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ANLAGEN 

- Bodenprofildarstellung 0456-24 / 1.1 
- Schichtenverzeichnisse 0456-24 / 2.1 
 

1.  VERANLASSUNG 
2.  PLANUNTERLAGEN 
3.  BAUGELÄNDE UND BAUWERK  

Erschließung B-Plan Nr. 67 für eine PV-Freiflächenanlage 
Freibad 
 

4. BAUGRUND 
bis etwa 0,60 m unter Gelände Mutterboden;  
danach folgen Sande und örtlich Geschiebeböden 
 

5. WASSER 
Stauwasser und freies Grundwasser zwischen ca. 0,3 m und 
2,2 m unter Gelände; zeitweiser Anstieg in Teilbereichen bis in 
Höhe des Geländes durch Aufstau möglich 
 

6.  BODENKENNWERTE 
7.  GRÜNDUNGSBEURTEILUNG  

Eine Standardgründung über Stahlträger ist grundsätzlich 
möglich.  
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1. VERANLASSUNG 
 
In 24594 Hohenwestedt, Nähe der Tannenbergallee, ist die Erschließung eines B-Plans Nr. 67  
„PV-Freiflächenanlage Freibad“ geplant. 
 
Wir wurden beauftragt, für den geplanten Solarpark eine Baugrundbewertung abzugeben und zu 
überprüfen, welche Bodenkennwerte und welche Mantelreibungs- / Spitzenwiderstandswerte gem. EA 
Pfähle für eine Bemessung der Stahlträger anzusetzen sind. 
 
 
 
2. PLANUNTERLAGEN 
 
Für die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfügung: 
 
2.1 Planunterlagen 
 
- Planzeichnung, M 1:1:000, Plan-Nr.: BPL.01, BCS Gruppe 
- Begründung zum Bebauungsplan Nr. 67 „PV-Freiflächenanlage Freibad“ (23-seitig) von 15.06.2023,  

BCS Gruppe 
 

2.2 von Baugrundaufschlüssen 
 
- Schichtenverzeichnisse und 47 gestörte Bodenproben von 15 Kleinrammbohrungen,  

ausgeführt am 24.10.2024 
 
 
 
3. BAUGELÄNDE UND BAUWERK 
 
Die Lage des Grundstücks sowie der geplanten Erschließung für die PV-Freiflächenanlage Freibad ist aus 
dem Lageplan der Anl. 1.1 sowie der folgenden Abb. 1 ersichtlich.  
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Abb. 1: Lageplan, o. M. 
 
Nach den höhenmäßig eingemessenen Ansatzpunkten der Kleinrammbohrungen wies das Gelände des  
für die Bebauung vorgesehenen Bereiches am 24.10.2024 einen max. Höhenunterschied  
von h = 4,02 m (BS 1 = 54,05 mNHN, BS 6 = 50,03 mNHN) auf. 
 
Die Höhen der Bohransatzpunkte wurden mit Hilfe eines GNSS-Gerätes auf mNHN (Genauigkeit: Lage 
±2 cm; Höhe ±4 cm) eingemessen.  
 

  
Abb. 2: Fotografie vom 24.10.2024 Abb. 3: Fotografie vom 24.10.2024 
 
 
 
4. BAUGRUND 
 
4.1 Allgemeines 
 
Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden am 24.10.2024 insgesamt 15 Kleinrammbohrungen mit 
Endaufschlusstiefen bis jeweils 4,00 m ausgeführt. 
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Die Bodenschichtung wurde nach den Schichtenverzeichnissen bzw. unserer kornanalytischen Bewertung 
der Bodenproben bzw. der durchgeführten Wassergehaltsbestimmungen gem. DIN EN ISO 17892-1 in 
Form von Bodenprofilen höhengerecht auf Anlage 1.1 aufgetragen.  
 
4.2 Bodenschichtung 
 
Unterhalb von Mutterböden bis 0,60 m folgen Sande und örtlich Geschiebeböden (BS 4, BS 6 und BS 12) 
bis zu den Endaufschlusstiefen. 
 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus den Bodenprofilen, Anl. 1.1 (o. M.) 
 
4.3  Baugrundeigenschaften 
 
4.3.1 Allgemeines  
 
Zur bodenmechanischen Kennwertbestimmung standen Bodenproben der Güteklasse 3 und 4 aus 
Kleinrammbohrungen  80 - 40 mm zur Verfügung. Im Wesentlichen wurden in unserem Erdbaulabor 
Wassergehaltsbestimmungen, die der Abschätzung der Zusammendrückbarkeit der bindigen Böden 
untereinander dienen, durchgeführt. Die ermittelten Wassergehalte wurden höhengerecht neben den 
Bodenprofilen eingetragen (siehe Anlage 1.1). Die Bodenkennwerte der im folgenden behandelten Böden 
sind Abs. 6 zu entnehmen. 
 
4.3.2 Geschiebeboden 
 
Der Geschiebeboden wurde in steif-weicher, steifer und steif – halbfester Konsistenz angetroffen. So 
beschaffen ist er hier ausreichend scherfest und als Gründungsträger für eine Flachgründung auf 
Ständersystemen geeignet. 
 
Bindiger Geschiebeboden neigt in Verbindung mit Wasser bei dynamischer Beanspruchung jedoch zu 
Aufweichungen. Da aufgeweichte Bodenschichtungen als Gründungsträger ungeeignet bzw. nur 
eingeschränkt geeignet sind und gegen Magerbeton oder verdichteten Sand ersetzt werden müssen,  
sind Aushubarbeiten derart durchzuführen, dass Aufweichungen vermieden werden. 
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Aufgrund der geologischen Entstehung von Geschiebeböden ist das Vorkommen von wasserführenden 
Sandbändern und in seltenen Fällen das Antreffen von Steinen bis u. U. zur Findlingsgröße möglich. 
 
4.3.3 Sand 
 
Die anstehenden gewachsenen Fein- und Mittelsande sind ausreichend scherfest, wenig 
zusammendrückbar und daher hinreichend tragfähig. Basierend auf den Ergebnissen des jeweils 
dokumentierten Bohrfortschritts kann von einer überwiegend mitteldichten Lagerung der rolligen Böden 
ausgegangen werden. 
 
 
 
5. WASSER 
 
Die Wasserstände wurden am 24.10.2024 nach Beendigung der Kleinrammbohrungen im offenen Bohrloch 
gemessen (ein Pegelausbau erfolgte nicht). Nach den Angaben in den Schichten-verzeichnissen wurden sie 
links neben den Bodenprofilen auf der Anl. 1.1 aufgetragen. Hierbei wurden folgende Wasserstände 
angetroffen: 
 

BS Nr. WSP unter GOF 
[m] 

WSP 
[mNHN] 

1 0,30 53,75 

2 0,30 52,57 

3 1,70 50,88 
4 kein Wasser 

angetroffen 
 

5 1,20 50,03 

6 2,20 47,83 

7 0,70 52,67 

8 0,50 52,39 

9 1,00 51,11 

10 1,20 50,28 

11 0,80 52,47 

12 0,60 51,42 

13 1,10 50,61 

14 1,10 49,81 

15 0,80 49,33 

 
Bei den eingemessenen Wasserständen handelt es sich sowohl um Stau- als auch um freies 
Grundwasser, das infolge der relativ geringen Durchlässigkeit der bindigen Böden örtlich und zeitweilig 
(auch niederschlagsabhängig) bis in Höhe des Geländes aufstauen kann. 
 
Auch dort, wo innerhalb bindiger Böden aktuell kein Wasser angetroffen worden ist, muss grundsätzlich 
immer mit dem Auftreten von Stau- bzw. Schichtenwasser gerechnet werden. 
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6. BODENKENNWERTE (CHARAKTERISTISCHE WERTE) 
 

Aufgrund unserer Bodenansprachen, der Laborergebnisse sowie Erfahrungen mit vergleichbaren Böden 
können folgende bodenmechanische Kennziffern, die jeweils Minimalwerte darstellen, in Ansatz gebracht 
werden (insbesondere der Steifemodul ist ein abgeschätzter Kennwert; die labortechnische Bestimmung 
ist genauer, stellt jedoch zusätzlichen Aufwand dar): 
 

Bodenart Scherfestigkeit Wichte  Steifemodul (2) Bodenklasse(1) 

  [0] c’ [KN/m2]  [KN/m3] ’ [KN/m3] Es [MN/m2] DIN 18300 (1) 

Mutterboden < 25,0 < 5,0 18 10 < 5  1 

Geschiebelehm steif-weich 26,0 8,0 21 11 8 – 15  4 (5) 

Geschiebelehm steif 27,0 10,0 21 11 20 – 25  4 (5) 

Geschiebemergel steif 27,5 12,5 22 12 35 - 45  4, (5) 

Geschiebemergel steif-halbfest 28,0 13,0 22 12 50 - 55 4, (5) 

Sand 32,5 – 35,0 0,0 18 – 19 10 – 11 30 – 60 3 
 
(1)  Bodenklassen gemäß DIN 18300 Ausgabe 2012; ist die Angabe von Homogenbereichen gemäß DIN 18300 Ausgabe 2019 gewünscht, sind 
weiterführende Feld- und Laborversuche erforderlich 
 
(2)  die Steifemoduln insbesondere der bindigen Böden sind auf Basis der Laborversuche und der Bodenansprache aufgrund von Erfahrungen 
abgeschätzt. Eine genauere Bestimmung kann nur anhand ungestörter Bodenproben und entsprechender Druck-Setzungs-Versuche erfolgen, 
bzw. bei rolligen Böden über eine Bestimmung der genauen Lagerungsdichte 
 
 
 
7. GRÜNDUNGSBEURTEILUNG  
 
7.1 Allgemeines 
 
Üblicherweise werden die Solartische auf Stahlträgern gegründet.  
 
Aufgrund unserer Bodenansprachen sowie Erfahrungen mit vergleichbaren Böden können gem. EA 
Pfähle folgende bodenmechanische Kennziffern (charakteristisch) in Ansatz gebracht werden: 
 
 

Bodenart Mantelreibung 
qs1k 

Spitzendruck 
qb1k 

 
[kN/m2] [kN/m2] 

Mutterböden -- -- 

Sand 60 3.500 
Geschiebelehm, steif-weich 40 450 

Geschiebelehm, steif 50 650 

Geschiebemergel, ≥ steif 60 750 
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Weitere Details sind bei fortgeschrittenem Planungsstand abzustimmen. 
 

 
Dipl.-Geol. Stefan Kindt 
 
GSB GrundbauINGENIEURE GmbH 
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Legende Bodenarten und Konsistenzen, Auszug aus DIN 4023
steif - halbfest

steif

weich - steif

nass

Mu (Mutterboden)Mu

A (Auffüllung)A

G (Kies)

fG (Feinkies)

mG (Mittelkies)

gG (Grobkies)

S (Sand)

fS (Feinsand)

mS (Mittelsand)

gS (Grobsand)

U (Schluff)

T (Ton)

H (Torf)

F (Mudde)

HF (Torfmudde)

Klei (Klei)

Lg (Geschiebelehm)

Mg (Geschiebemergel)

Datei: H:\Auftraege\2024\0456-24\0456-24\Zeichnungen\0456-24-Profile-01.bop
Bohrpunktlagen in UTM/ETRS89-Koordinaten Genauigkeit: Lage +/-2 cm; 
Höhe +/-4 cm). Die angegebenen Koordinaten sind maßgeblich.
Die tatsächliche Lage der Bohrpunkte ist aus den UTM-Werten herzu-
leiten. Die Lage der Bohrpunkte ist nur skizzenhaft aufgetragen. 
Unsere Höheneinmessung ersetzt nicht das Einmessen durch den Vermesser.

Legende allgemein + Grundwasser

Aufbewahrungszeit der Proben

mind. 3 Monate

Geländelinien geradlinig interpoliert

Grundwasserstände sind nicht

ausgepegelt !

2,45
30.05.00 GW Bohrende

Legende allgemein + Grundwasser

Aufbewahrungszeit der Proben

mind. 3 Monate

Geländelinien geradlinig interpoliert

Grundwasserstände sind nicht

ausgepegelt !

2,45
30.05.00 GW Bohrende

BS 4

BS 2

BS 3

BS 1

Lageplan o. Maßstab

OK Schachtdeckel = 57.34 mNHN

UTM 32543908.74 / 5993669.85

UTM 32543950.57 / 5993670.96

UTM 32543925.49 / 5993683.09

UTM 32543883.07 / 5993692.73

BS 5

UTM 32543907.57 / 5993681.43

BS 1

dargestellte Sondierung

Legende Lageplan

BS 8BS 11

BS 9

BS 7

BS 6

BS 13

BS 15

BS 10

BS 14

BS 12

UTM 32543852.46 / 5993715.72

UTM 32543860.91 / 5993702.13
UTM 32543834.79 / 5993712.88

UTM 32543829.41 / 5993702.50

UTM 32543825.39 / 5993728.94

UTM 32543877.69 / 5993705.38

UTM 32543852.45 / 5993692.63

UTM 32543897.19 / 5993696.11

UTM 32543938.76 / 5993655.24

UTM 32543879.24 / 5993682.10
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Auftragsnummer:

0456-24
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1.1
Maßstab:

1:100, Lageplan o.  Maßstab
Bearbeiter:
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02.11.2024
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Auftraggeber:

Gemeindewerke Hohenwestedt

Bauvorhaben:

B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad"
Zufahrt über Tannenbergallee

24594 Hohenwestedt
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Schichtenverzeichnis 
für Kleinrammbohrungen 

mit durchgehender Gewinnung von Bodenproben 
nach DIN EN ISO 22475-1 

 
 
 

B-Plan Nr. 67  

„PV-Freiflächenanlage Freibad“ 

in 

24597 Hohenwestedt 
 
 

 
Auftragsnummer: 0456 - 24 

 

Kleinrammbohrung Nr.: 1 – 15 

 
Bohrunternehmer:  selbst 
 
Bodenansprache:  M. Knees 
 
Bohrverfahren:  Kleinrammbohrung 
 
Bohrgerät:   nach DIN EN 22475-1 
 
Bohrlochdurchmesser: 80 – 40 mm 
 
Verrohrung:   nein 
 
Gebohrt am:   24.10.2024 
 
 
 
 

Auftraggeber: 

Gemeindewerke Hohenwestedt  
 



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.40

4.00

Feinsand, schluffig

nzb braun

Feinsand

nass, GW (0.30),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 2 1.90
B.Pr. 3 3.40

Bohrung BS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 54.05 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 1

GrundbauINGENIEURE GmbH
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d) e)c)
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.60

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.60

1.60

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig

szb braun

Mittelsand

nass B.Pr. 2 1.60

4.00

Feinsand, stark schluffig

lzb braun

Feinsand

nass, GW (0.30),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.10
B.Pr. 4 4.00

Bohrung BS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 52.87 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 2

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.35

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.35

2.45

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig,
Schluffbrocken

nzb braun

Mittelsand

nass B.Pr. 2 1.85

4.00

Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig

nzb braun

Mittelsand

nass, GW (1.70),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.35

Bohrung BS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 52.58 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 3

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)
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a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.30

2.80

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif - weich braun

Geschiebelehm

B.Pr. 2 1.80

4.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif - halbfest braun

++
Geschiebemergel

kein Wasser, nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 3 3.30

Bohrung BS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 52.02 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 4

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.50

1.40

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig

nzb braun

Feinsand

feucht B.Pr. 2 1.40

3.55

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig

nzb braun

Mittelsand

nass B.Pr. 3 2.95

4.00

Feinsand, sehr stark schluffig, Schluffbrocken,
Schluff-Lagen

nzb braun - grau

Feinsand

nass, GW (1.20),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 4 4.00

Bohrung BS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 51.23 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 5

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.25

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.25

2.55

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif braun

Geschiebelehm

B.Pr. 2 1.75

4.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif - halbfest braun

++
Geschiebemergel

GW (2.20), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 3 3.25

Bohrung BS 6 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 50.03 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 6

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.25

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.25

3.00

Feinsand, schluffig, Schluff-Lagen

nzb grau

Feinsand

feucht - nass B.Pr. 2 1.75

4.00

Feinsand, stark schluffig

nzb grau

++
Feinsand

nass, GW (0.70),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.25

Bohrung BS 7 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 53.37 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 7

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.45

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.45

3.10

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

nzb braun

Feinsand

nass B.Pr. 2 1.95

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

nzb grau

Mittelsand

nass, GW (0.50),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.45

Bohrung BS 8 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 52.89 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 8

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.50

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.50

2.30

Feinsand, schluffig

nzb braun

Feinsand

feucht - nass B.Pr. 2 2.00

4.00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

nzb braun

Feinsand

nass, GW (1.00),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.50

Bohrung BS 9 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 52.11 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 9

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.30

2.10

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, humos

nzb braun

Mittelsand

nass B.Pr. 2 1.80

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nzb braun

Mittelsand

nass, GW (1.20),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.30

Bohrung BS 10 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 51.48 mNHN 24.10.2024
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.40

2.30

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

nzb braun

Feinsand

feucht, ab 0.80 m
nass

B.Pr. 2 1.90

4.00

Feinsand, stark schluffig, Schluff-Lagen

szb grau

++
Feinsand

nass, GW (0.80),
nach Beendigung
der Sondierung

B.Pr. 3 3.40

Bohrung BS 11 / Blatt: 1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.40

3.20

Mittelsand, feinsandig

nzb braun

Mittelsand

feucht, ab 0,60 m
nass

B.Pr. 2 1.90

4.00

Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig

steif grau

++
Geschiebemergel

GW (0.60), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 3 3.40

Bohrung BS 12 / Blatt: 1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.45

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.45

4.00

Feinsand, sehr stark mittelsandig, schwach schluffig

nzb braun

Feinsand

feucht - nass, GW
(1.10), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 2 1.95
B.Pr. 3 3.45

Bohrung BS 13 / Blatt: 1

Vorhaben: B-Plan Nr. 67 "PV-Freiflächenanlage Freibad", 24594 Hohenwestedt

Höhe: 51.71 mNHN 24.10.2024

Auftrags-Nr.:
0456-24

Anlage: 2.1
Seite 13

GrundbauINGENIEURE GmbH



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.45

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.45

4.00

Feinsand, mittelsandig, schluffig, Schluff-Lagen

nzb braun

Feinsand

feucht - nass, GW
(1.10), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 2 1.95
B.Pr. 3 3.45

Bohrung BS 14 / Blatt: 1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.60

Mutterboden

dunkelbraun

Mutterboden

B.Pr. 1 0.60

4.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig,
schwach schluffig

nzb braun

Mittelsand

feucht - nass, GW
(0.80), nach
Beendigung der
Sondierung

B.Pr. 2 2.10
B.Pr. 3 3.60

Bohrung BS 15 / Blatt: 1
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