Auftraggebende
Stelle:

Projektnummer:

Berichtsnummer:

Berichtsstand:

Berichtsumfang:

Projektleitung:

LARMKONTOR
GmbH

e

Schalltechnische Untersuchung
zu einer Kfz-Werkstatt

westlich des

Bebauungsplans Nr. 1

der Gemeinde Jahrsdorf

HN Stadtplanung GmbH & Co. KG
Ballastkai 1
24937 Flensburg

LK 2025.241
LK 2025.241.1
04.12.2025

14 Seiten sowie 2 Anlagen

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Eggers

LARMKONTOR GmbH e Altonaer PoststraRe 13b e 22767 Hamburg
Bekannt gegebene Stelle nach § 29b BImSchG - Priifbereich Gruppe V

Messstellenleiter Frank Heidebrunn ¢ AG Hamburg HRB 51 885

Geschéftsfilhrung: Mirco Bachmeier / Bernd Kégel / Ulrike Kriiger (kfm.) (( DAKKS
Telefon: 0 40 - 38 99 94.0 Deutsche

i Akkreditierungsstelle
E-Mail: Hamburg@laermkontor.de e http://www.laermkontor.de D-PL-19943-01-00



Berichtsversionen

Index | Bemerkung Datum | Bearbeiter | Gepriift

1 Gutachten 04.12.2025 SE OR




LARMKONTOR

Schalltechnische Untersuchung zu einer Kfz-Werkstatt G

westlich des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Jahrsdorf ml
Inhaltsubersicht
1  Aufgabenstellung........oeeeeiiiiiiecc e e 4
2  Arbeitsunterlagen ... 4
3 Beurteilungsgrundlagen ... 4
4 Berechnungsgrundlagen ... 5
E T =1 T F= T Lo E=Te - 1= L 6
T Y 0Ty oY= 0 0 =T o (U Vo PP 6
5.2 GEWEIDE ... 6
5.3 GErauSChSPItZEN ......eiiiiieeee e 8
6 Berechnungsergebnisse und Bewertung...........ceeeiiiimieciiiireeccncnncennneneees 9
LG BV o= 0 1 T=T 4 (U T 9
6.2 ErQEDNISSE ..ottt 9
6.3 Bewertung........cccccevvveeiiiiiiiiiiiiiiiiiinns Fehler! Textmarke nicht definiert.
7 Qualitat der Prognose .........cccccevveveeennnnnnnnnnns Fehler! Textmarke nicht definiert.
8 Zusammenfassung und Fazit ... 12
9  AnlagenverzeiChnis ... e e 13
10 QuellenverzeiChnis ... 13

LARMKONTOR GmbH LK 2025.241.1 Seite 3 von 14



LARMKONTOR . .
G Schalltechnische Untersuchung zu einer Kfz-Werkstatt

MI westlich des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Jahrsdorf

1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Jahrsdorf stellt den Bebauungsplan Nr. 1 ,Wohnbebauung 6stlich
DorfstralRe / nérdlich Am Halln“ auf. Das Plangebiet liegt am sldlichen Rand der
Ortslage Jahrsdorf und umfasst ca. 0,4 ha. Es sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fur eine kleinteilige Wohnbauentwicklung geschaffen werden. Kon-
kret sieht das stadtebauliche Konzept auf der dstlich der Dorfstral’e gelegenen
Flache die Parzellierung von vier neuen Grundstucken mit entsprechender Einzel-
hausbebauung vor. Die planungsrechtliche Nutzungsausweisung soll als ein allge-
meines Wohngebiet erfolgen.

Im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens wird eine schalltechnische Un-
tersuchung fur die Wohngebietsausweisung erstellt, welche mogliche Konflikte
durch benachbarte Gewerbebetriebe auf das Plangebiet prift.

2 Arbeitsunterlagen

Die in der Tabelle 1 aufgefuhrten Unterlagen wurden fur die Bearbeitung der vor-
liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfugung gestellt:

Tabelle 1: Bereitgestellte Unterlagen

i Bereitgestellt

Art der Unterlagen 2EL g

format per von am
Bebauungsplan PDF
Nr. 1 (Entwurf), Stand DWG E-Mail HN Stadtplanung GmbH & Co. KG | 22.10.2025
10.04.2025
Ortsbesichtigung und | _ i LARMKONTOR GmbH 04.11.2025
Betriebsbefragung

3 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Gerauscheinwirkungen auf die Planung erfolgt grundsatzlich
auf Grundlage der DIN 18005:2023-07 /1/, jedoch verweist diese fur die Beurtei-
lung der Gerauscheinwirkungen aus Gewerbelarm auf die ,Sechsten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm — TA Larm /2/)“. Diesem Ansatz wird gefolgt.

Diese technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche sowie der Vorsorge
gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche von Anlagen, die als ge-
nehmigungsbedurftige oder nicht genehmigungsbedurftige Anlagen den Anforde-
rungen des zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG /3/)
unterliegen. Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche ist
sichergestellt, wenn die Schallbelastung durch Gewerbeanlagen am malgebli-
chen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 2 nicht Uberschreitet.

Seite 4 von 14 LK 2025.241.1 LARMKONTOR GmbH



LARMKONTOR
GmbH

Schalltechnische Untersuchung zu einer Kfz-Werkstatt
westlich des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Jahrsdorf ml

In der TA Larm /2/ wird bei der Beurteilung der prognostizierten Schallimmissionen
zwischen dem Tagzeitraum (6:00 — 22:00 Uhr) und dem Nachtzeitraum (22:00 —
6:00 Uhr) unterschieden, wobei fur die Nacht die ,lauteste Nachtstunde“ maligeb-
lich ist. FUr einen Schutz der Wohnnachbarschaft vor Larm sollen hiernach die fol-
genden Immissionsrichtwerte aus Tabelle 2 eingehalten werden. Die fir diese Un-
tersuchung beurteilungsseitig relevanten Nutzungen sind dort hervorgehoben.

Tabelle 2: Beurteilungsgrundlage Gewerbe (Auszug)

Immissionsrichtwerte TA Larm
Nutzung Beurteilungspegel kurzzeitige Gerauschspitzen
Tag Nacht Tag Nacht
(6:00 — 22:00 Uhr) | (22:00 — 6:00 Uhr) | (6:00 — 22:00 Uhr) | (22:00 — 6:00 Uhr)
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)
Anmerkungen:

e Beurteilungszeitraume
Tag: 6:00 — 22:00 Uhr

Nacht (volle Nachtstunde mit dem hochsten Beurteilungspegel): 22:00 — 6:00 Uhr

e Tageszeiten mit besonderer Empfindlichkeit

Fur folgende Zeiten ist in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsge-
bieten und Kurgebieten sowie fir Krankenhauser und Pflegeanstalten bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschlag zu beriick-
sichtigen:

an Werktagen: 6:00 — 7:00 Uhr und 20:00 — 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen:  6:00 — 9:00, 13.00 — 15:00 und 20:00 — 22:00 Uhr

Der Zuschlag betragt 6 dB(A). Von der Berticksichtigung des Zuschlags kann abgesehen wer-
den, soweit dies wegen der besonderen oOrtlichen Verhaltnisse unter Berticksichtigung des
Schutzes vor schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.

. Einzelne Geraduschspitzen

Einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten.

4 Berechnungsgrundlagen

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN in der Version 9.1 der
SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Das Plangebiet und seine fur die schalltechni-
schen Berechnungen malgebliche Nachbarschaft wurden in einem 3-dimensiona-
len Gelandemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die vorhandenen Ge-
baude sowie sonstige fur Abschirmung und Reflexion relevante Elemente sowie
die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und Hohe aufgenommen. Die Topografie
wird als eben angenommen.
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Die Ausbreitungsberechnungen zum Gewerbelarm wurden gemaf DIN ISO 9613-
2:1999-10 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ /4/ durchgeflihrt.
Als konservativer Ansatz wurde eine Mitwindwetterlage angesetzt.

5 Eingangsdaten
5.1 Vorbemerkung

Direkt ostlich der Dorfstral’e, an den Geltungsbereich angrenzend, sind an der
Adresse DorfstralRe 22 in einer ehemaligen Hofstatte zwei Gewerbebetriebe an-
sassig. Es handelt sich zum einen um einen Kfz-Werkstattbetrieb (,Manuels Werk-
statt”), zum anderen um einen nicht benannten inhabergefiihrten Installationsbe-
trieb.

Fir die Kfz-Werkstatt wurde am 04.11.2025 eine Betriebsbefragung durchgefihrt.
Fir den Installationsbetrieb war kein Ansprechpartner vor Ort, die Modellierung er-
folgte nach Angaben der Gemeinde.

FUr die Nutzung der Werkstatt wurden regelhafte Arbeitszeiten im Zeitraum 8:00
Uhr bis 18:00 Uhr genannt. Arbeiten nach 20:00 Uhr finden nur in Ausnahmefallen
statt. Eine Nachtarbeit findet nie statt. Es wird somit fur die Werkstatt ein Betrieb
einzig innerhalb des Tagzeitraums auf3erhalb der Ruhezeiten berucksichtigt. Die
Werkstatt wird vom Inhaber betrieben, in der Regel gibt es keine weiteren Mitar-
beiter. Zur Ortsbesichtigung war ein Praktikant anwesend.

Fur den Installationsbetrieb liegen keine detaillierten Aussagen vor. Aufgrund der
ortlichen Situation und der Betriebsschilderung durch die Gemeinde werden vom
Standort vom Inhaber Montagefahrten (Sanitar/Heizung) durchgefuhrt. Zu bertck-
sichtigen sei eine vom Betrieb gemeldete Lkw-Anlieferung, die in Einzelfallen auch
im Nachtzeitraum geschehen kann.

5.2 Gewerbe

In Summe wurden fiir beide Betriebe 8 Mitarbeiterfahrten (4 Anfahrten, 4 Abfahr-
ten) berlcksichtigt. Fir Kundenverkehre der Kfz-Werkstatt wird von 10 Anfahrten
und 10 Abfahrten ausgegangen. Dies entspricht einer hohen Auslastung z.B. wah-
rend der Saison zum Reifenwechsel. In der Regel liegt die Frequentierung deutlich
niedriger.

Fur die Anlieferung der Kfz-Werkstatt sowie des Installationsbetriebs wurden

8 Kleintransporterfahrten berlcksichtigt, die u.a. fur die Werkstatt Teile anliefern.
Fur grélRere Anlieferungen, insbesondere aufgrund einer Nennung fir den Installa-
tionsbetrieb, wurde ein Lkw jeweils im Tagzeitraum und auch ein Lkw im Nacht-
zeitraum berucksichtigt.

Die Zu- und Abfahrt der Pkw sowie der Sprinter wurde mit einem Schallleistungs-
pegel von L'w,1h = 49,5 dB(A) gemal der RLS-19 /5/ in Ansatz gebracht. Ein
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Zuschlag von 1 dB wurde fur die Oberflache berucksichtigt. Die Fahrten der Pkw
wurden jeweils als ein Ereignis pro Fahrt, d.h. An- und Abfahrt getrennt, berick-
sichtigt. Fur die Kleintransporterfahrten wurden die Fahrten zusammengefasst.

Entsprechend der hessischen Studie zur Untersuchung von logistischen Vorgan-
gen von Lastkraftwagen aus dem Jahr 2024 /6/ wurde fur Lkw-Fahrten ein auf eine
Stunde und einen Meter Wegelement bezogener Schallleistungspegel L’'wa, 1h von
63 dB(A) zu Grunde gelegt. Auch fur die Lkw-Anlieferung wurde eine An- und Ab-
fahrt einschlieRlich Wende auf dem Grundstuck als ein Ereignis zusammenge-
fasst. Es gibt keine Anlieferungszonen, die rickwarts angefahren werden muissen.
Es wird daher davon ausgegangen, dass kein Rangieren und keine Ruckwarts-
fahrten notwendig sind.

Die Be- und Entladung der Fahrzeuge erfolgt in der Regel per Hand. Motoren wer-
den ggf. mit Gerateunterstitzung entladen. Die Entladung wurde analog eines Pa-
lettenhubwagens modelliert. Auf dem Grundstlck steht nach Aussage vor Ort in
den Hallen ein Gabelstapler fur die Be- und Entladung zur Verfugung, der zum In-
stallationsbetrieb gehort. Zur sicheren Seite wurde fur die Be- und Entladung der
Lkw im Tag- und Nachtzeitraum jeweils eine Betriebszeit von 15 Minuten mit ei-
nem Schallleistungspegel von 100 dB (typisch fur Dieselstapler) angesetzt.

Die Werkstatthalle wurde ebenfalls emittierend bertcksichtigt. Zur sicheren Seite
wurde ein Innenpegel von 85 dB(A) (Grenze zur Gehdrschutzpflicht) angesetzt,
was eine weitgehende Uberschatzung darstellt. Das Mauerwerk war massiv, die
Hallendecke aus Sandwichpaneelen. Die AuRenwande wurden zur sicheren Seite,
einschlieBlich der Fenster, Turen und Tore, mit einem Schalldamm-Mal} von

20 dB berucksichtigt. Arbeiten finden bei geschlossenem Tor statt. Die verglasten
Fassadenbauteile lassen sich nicht 6ffnen.

Die Emissionsdaten der Fahrten sind in Tabelle 3, die Punktschallquelle der Lade-
vorgange in Tabelle 4, die Staplerfahrten in Tabelle 5 sowie die Schallabstrahlung
der Halle in Tabelle 6 zusammengefasst. Die Lage der Quellen ist aus den Anla-
gen 1a bzw. 1b ersichtlich.

Tabelle 3: Emissionsdaten der Fahrzeugbewegungen

L’wa,1n . Dauer | Anzahl der
el indB(A) | Zeitraum inh | Ereignisse
Fahrten Pkw Mitarbeiter 50,5 7:00-20:00 Uhr 1 8
Fahrten Pkw Kunden 50,5 7:00-20:00 Uhr 1 20
Anlieferung Sprinter 50,5 7:00-20:00 Uhr 1 8

7:00-20:00 Uhr 1 1
Anlieferung Lkw 63
LNS 1 1

Erlduterungen:
L’'wa,1n: auf eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogener Schallleistungspegel

LNS: lauteste Nachtstunde
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Tabelle 4: Emissionsdaten der Ladevorgange

Lwa . Dauer | Anzahl der
SRcle indB(A) | Zeitraum inh | Ereignisse
Umschlag Motor 85 7:00-20:00 Uhr 1 1
Erlauterungen:
Lwa:  Schallleistungspegel
Tabelle 5: Emissionsdaten Gabelstapler

Lwa . Dauer | Anzahl der
SRElE in dB(A) AHELT inh Ereignisse
Gabelstapler 100 7:00-20:00 Uhr| 0,25 1
(54 m?) LNS 0,25 1

Erlauterungen:
Lwa:  Schallleistungspegel

LNS: lauteste Nachtstunde

Tabelle 6: Emissionsdaten Halle (schallabstrahlende AuBenbauteile)

L, Schalldamm- Dauer L wa
Quelle Zeitraum | . 5 a) in"g;'(‘A) inh | indB(A)
Wande (Nord/Siid)
Tore 7:00-20:00 Uhr 85 20 8 62
Dach

Erlauterungen:
Li: Innenpegel

L”war: beurteilter flachenbezogener Schallleistungspegel im Beurteilungszeitraum
ohne Ruhezeitenzuschlag

5.3 Gerauschspitzen

Gemal den Regelungen der TA Larm /2/ sind auch kurzzeitige Gerauschspitzen
in den Untersuchungen des Gewerbelarms zu berucksichtigen. Einzelne kurzzei-
tige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte der TA Larm tags um bis zu
30 dB Uberschreiten (siehe auch Anmerkungen unter Tabelle 2).

Als maRgebliche Spitzenschallquellen im Bereich der Lkw-Fahrten wurde die be-
schleunigte Fahrt einem Schallleistungspegel von 104 dB(A) berlcksichtigt. Dar-
Uber hinaus wurde fir das Schlagen der Gabel eines Staplers auf den Boden so-
wie der Motorentladung ein maximaler Schallleistungspegel von 113 dB(A) be-
rucksichtigt. Die Werte sind den Studien der hessischen Landesamtes fur Umwelt
[71 18/ /9] entnommen. Die ermittelten Gerdauschspitzen sind in Tabelle 7 zusam-
mengefasst.
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Tabelle 7: MaRgebliche Gerauschspitzen auf dem Betriebsgeldnde

Maximale Gerauschspitzen
Vorgang LwaF, max
in dB(A)
Beschleunigte Abfahrt Lkw 104
Gabelstapler 113

6 Berechnungsergebnisse und Bewertung
6.1 Vorbemerkung

Die Ergebnisse fur den Tag- und Nachtzeitraum sind fir eine Rasterhéhe von

2,6 min Anlage 1a fur den Tagzeitraum sowie Anlage 1b fir den Nachtzeitraum
dargestellt. Die Berechnungshohe entspricht damit in etwa einem Erdgeschoss ei-
ner moglichen kunftigen Planbebauung.

Die farbliche Skalierung ist so gewahlt, dass eine Einhaltung der Immissionsricht-
werte der TA Larm /2/ fur allgemeine Wohngebiete in grun dargestellt ist. Eine
gelbe Rasterflache bedeutet eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um bis
zu 5 dB, jedoch eine Einhaltung des Immissionsrichtwerts z.B. flir Mischgebiete,
Dorfgebiete oder Dorfliche Wohngebiete.

6.2 Ergebnisse

Erkennbar ist fur den Tagzeitraum in Anlage 1a, dass der Immissionsrichtwert von
55 dB(A) deutlich unterschritten wird. An der aul3ersten Baugrenzen zum allgemei-
nen Wohngebiet werden 45 dB(A) tags erreicht. Auch eine deutlich hdhere be-
triebliche Frequentierung im Tagzeitraum (Faktor 10) ist somit unkritisch.

Fir den Nachtzeitraum ergibt sich fiir das nordliche Grundstiick eine Uberschrei-
tung des Immissionsrichtwerts fur allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts.
Die Uberschreitung ist fast vollstandig urséchlich in der Lkw-Fahrt zu finden. Die
jeweils (rund 10 m) von der Ecke der Baugrenze entfernten Immissionsbereiche

weisen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fiir allgemeine Wohngebiete

von 3 dB auf.

Hinsichtlich Gerauschspitzen ist die beschleunigte Fahrt der Lkw maf3geblich. An
den dargestellten Immissionsorten werden maximal 68 dB(A) (Ecke der Bau-
grenze) bzw. rund 63 dB(A) (nachste Immissionsorte auf der Baugrenze) erreicht.
Im Tagzeitraum wird der Immissionsrichtwert fir kurzzeitige Gerauschspitzen fir
allgemeine Wohngebiete somit sicher eingehalten. Im Nachtzeitraum wird der Im-
missionsrichtwert fir allgemeine Wohngebiete Uberschritten.
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7 Schallschutz (Diskussion)

Fir das Plangebiet wurden schalltechnische Konflikte festgestellt. Im Rahmen der
bauleitplanerischen Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB /10/ ist mit diesen Konflik-
ten planerisch umzugehen.

Der festgestellte Larmkonflikt kann grundsatzlich durch folgende MalRnahmen ver-
mindert werden, dabei sind diese nach Prioritat dargestellt:

1. Abstandsgebot nach § 50 BImSchG /3/ und konfliktvermeidende Nut-
zungsanordnungen nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) /11/

2. Aktiver Larmschutz an der Quelle bzw. aktiver Larmschutz auf dem Aus-
breitungsweg: Wall oder Wand

3. Festsetzungen (Stadtebau und Architektur): Gebaudestellung mit schall-
optimierte Grundrissgestaltung und / oder in Verbindung mit baulichem
Schallschutz (z.B. verglaste Vorbauten)

Zu 1: Das Baufenster der betroffenen WA-Flache liegt bereits in einigem Abstand
zum Gewerbebetrieb. Der tiberplante Anderungsbereich fligt sich nutzungsseitig in
eine bestehende Wohnumgebung in kleinteiliger Wohnbautypologie ein.

Die schalltechnischen Berechnungsergebnisse zeigen, dass die gesamte nordli-
che WA-Flache Uberschreitungsbereiche im Nachtzeitraum aufweisen. Aufgrund
der flachendeckenden Bereiche mit nachtlichen Uberschreitungen oberhalb der
Immissionsrichtwerte fir Wohngebiete, ist ein raumliches Abricken der Nutzungs-
ausweisung bzw. der Baugrenze keine tragfahige MaRnahme zur Konfliktbewalti-
gung.

Zu 2: Die grundsatzliche Moglichkeit aktiven Schallschutz als Wandkonzeption in-
nerhalb des Geltungsbereichs umzusetzen erscheint keine angemessene Mal3-
nahme. Je dichter aktiver Schallschutz an der Schallquelle umgesetzt wird, desto
wirksamer ist dieser. Dadurch, dass der Uberplante Bereich bereits einen raumli-
chen Abstand zum értlichen Gewerbe aufweist, ist eine plangebietsseitige Stellung
einer Larmschutzwand keine tragfahige und wirksame Schutzkonzeption. Insbe-
sondere da bei einer solchen Lésung auch weitere Belange (z. B. Kosten-Nutzen-
Aspekt, ErschlieBung des Baugebiets, Vereinbarkeit mit dem Siedlungsgeflige) im
Rahmen der Abwagung zu beachten sind.

Zu 3: Als letzte planerische Mdglichkeit in der Prufkaskade kommt die schallopti-
mierte Gebaudestellung mit schalloptimierter Grundrissgestaltung und / oder in
Verbindung mit baulichem Schallschutz (z. B. verglaste Vorbauten, Festvergla-
sung) in Betracht.

Die planerische Konzeption sieht in der WA-Flache ein weitgehend offenes Bau-
fenster fur die schutzbedurftige Wohnbebauung in Einzelhausern vor. Grundsatz-
lich kdnnte planerisch erwogen werden, dass alle schutzbedurftigen
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Aufenthaltsraume vom Gewerbe weg bzw. larmabgewandt zu orientieren sind. Vor
dem Hintergrund der festgelegten Gebaudetypologie von Einzelhdusern erscheint
eine solche Grundrissorientierung nicht angemessen. Eine solche Auflage aus
Schallschutzgrinden fir kleinteilige Wohnbauten erscheint zudem unverhaltnis-
mallig, da nachts innerhalb der Baugrenzen der wohnvertragliche Immissionsricht-
wert der TA Larm fur Misch- und Dorfgebiete sowie dorfliche Wohngebiete einge-
halten wird.

Gemall § 9 Abs. 1 Nr. 23 a/aa BauGB /10/ besteht grundsatzlich die Moglichkeit,
in begrundeten Fallen Abweichungen von den Vorgaben der TA Larm vorzuneh-
men. Sofern die Abwagung vorliegend einen solchen begrindeten Einzelfall zur
Abweichung planerisch herleitet, dann sind folgende Sachpunkte in Bezug auf ei-
nen verminderten Schutzstatus der WA-Ausweisung aus schalltechnischer Per-
spektive zu beachten:

Sofern nur eine Lkw An- oder Abfahrt in der lautesten Nachtstunde erfolgt,
liegen die Beurteilungspegel um 3 dB geringer. Die Immissionsrichtwerte
werden dann innerhalb der Baugrenzen mit Ausnahme einer kleinen Eckfla-
che eingehalten.

Sofern die Anlieferung maximal in zehn Nachten eines Kalenderjahres ein-
tritt, handelt es sich um ein seltenes Ereignis nach Nr. 7.2 der TA Larm /2/.
Der Immissionsrichtwert betragt im Nachtzeitraum dann 55 dB(A), dieser
wurde sicher eingehalten. Fur kurzzeitige Gerauschspitzen lage der Immis-
sionsrichtwert 10 dB Uber dem Ublichen Wert von 60 dB(A), dieser wirden
ebenfalls sicher eingehalten.

Eine beschleunigte Fahrt ist aufgrund der Gegebenheiten auf dem Grund-
stick kaum moglich. Auch im o6ffentlichen Strallenraum wirde dies auf der
Dorfstral’e aufgrund der baulich engen Situation nur begrenzt eintreten.

Die relevanten Gerausche werden einzig durch die Lkw-Fahrt hervorgeru-

fen. Diese wurde in vergleichbarer Art auch eintreten bei jeglichen Verkeh-
ren auf der Dorfstral3e. Hinsichtlich Gerauschcharakteristik und Lautstarke
wirde kein relevanter Unterschied zwischen 6ffentlichem Verkehr (der hin-
zunehmen ware) und der gewerblichen Nutzung bestehen.

Es besteht bereits eine Bestandsbebauung mit Wohnnutzung (DorfstralRe
13) in vergleichbarer Lage zur Ausfahrt. An dieser musste der Betrieb die
Immissionsrichtwerte ebenfalls einhalten. Eine verbindliche Ausweisung
(Bebauungsplan und Flachennutzungsplan) der Nutzung nach BauNVO
liegt nicht vor.

Fir die Betriebe ist die Genehmigungslage derzeit unbestatigt. Sofern fir
die Nachtnutzung keine Genehmigung vorliegt, waren diese Nutzungen ggf.
nicht zu betrachten.
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Eine tatsachliche Nutzung im Nachtzeitraum wurde nur berichtet. Es wurde
vom Betrieb als potenzielle Nutzung benannt, eine tatsachliche Durchflih-
rung jedoch nicht belegt.

Bei einer Ausweisung und Beurteilung nach Mischgebiet, Dorfgebiet oder
dorflichem Wohngebiet lage aufgrund der héheren Immissionsrichtwerte
kein Konflikt vor.

Mogliche SchallschutzmalRnahmen konnen nicht auf dem Gelande des Be-
triebs erfolgen. Eine Abschirmung (Wand/Wall) wurde jedoch einen ver-
gleichsweise hohen und kaum angemessenen Eingriff fur ein einzelnes
Stoérereignis bedeuten.

8 Zusammenfassung und Fazit

Die Gemeinde Jahrsdorf stellt den Bebauungsplan Nr. 1 ,Wohnbebauung 6stlich
DorfstralRe / nérdlich Am Halln“ auf. Das Plangebiet liegt am sldlichen Rand der
Ortslage Jahrsdorf und umfasst ca. 0,4 ha. Es sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fur eine kleinteilige Wohnbauentwicklung geschaffen werden. Kon-
kret sieht das stadtebauliche Konzept auf der 6stlich der Dorfstral’e gelegenen
Flache die Parzellierung von vier neuen Grundstucken mit entsprechender Einzel-
hausbebauung vor. Die planungsrechtliche Nutzungsausweisung soll als ein allge-
meines Wohngebiet erfolgen.

Im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Un-
tersuchung fur die Wohngebietsausweisung erstellt, welche Konflikte durch be-
nachbarte Gewerbebetriebe auf das Plangebiet aufzeigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Tagzeitraum unter den gewahlten Ansatzen eine
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm /2/ far allgemeine Wohngebiete
sicher gegeben ist.

FUr den Nachtzeitraum wird fur das nordlichste Plangrundstick durch die nachtli-
che Lkw-Fahrt eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte (Beurteilungspegel
sowie fur kurzzeitige Gerauschspitzen) fur allgemeine Wohngebiete ermittelt.

Schallschutz ist im Rahmen der Konfliktbewaltigung planerisch zu erwagen (siehe
Abschnitt 7).

Hamburg, 04.12.2025

i.V. Sebastian Eggers i.V. Oliver Riek
LARMKONTOR GmbH LARMKONTOR GmbH
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Anlage 1a: Schallimmissionsplan Tag

Anlage 1b: Schallimmissionsplan Nacht

10 Quellenverzeichnis
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14/
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16/

DIN 18005:2023-07 - Schallschutz im Stadtebau -

Grundlagen und Hinweise fiir die Planung

vom Juli 2023, DIN - Deutsches Institut fir Normung e.V., zu beziehen tUber
DIN Media GmbH

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA
Larm)

vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998, S. 503), geandert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen und dhnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274;
2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist

DIN ISO 9613-2:1999-10 - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

vom Oktober 1999, DIN - Deutsches Institut fir Normung e.V., zu beziehen
uber DIN Media GmbH

Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen — Ausgabe 2019 — RLS-19
Ausgabe 09.2019, Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers fir Verkehr
FGSV 052, (VKBI. 2019, Heft 20, Ifd. Nr. 139, S. 698), korrigiert Februar 2020

Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Gerauschemissi-
onen durch logistische Vorgange von Lastkraftwagen — Umwelt und Ge-
ologie

Larmschutz in Hessen, Heft 3, Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Um-
welt und Geologie, Romer, Mihael-Nikola / Lingenau, Andreas / Lenkewitz,
Knut / Benarik, Tibor, 2024 ISBN: 978-3-89026-405-9, Wiesbaden 2024
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Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch
Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typi-
scher Gerausche insbesondere von Verbrauchermarkten

Larmschutz in Hessen, Heft 3, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geo-
logie, Wiesbaden 2005

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche
auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spe-
ditionen,

erschienen in Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, Hessi-
sches Landesamt fur Umwelt und Geologie, 1995

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Klaranlagen,
Larmschutz in Hessen, Heft 1, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geo-
logie, Job, Kurtz, Wiesbaden 2002

Baugesetzbuch

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 297) geandert worden ist

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 176) geandert worden ist
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