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1 ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Nienborstel soll die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 mit der 

Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) erfolgen. Westlich des Gebietes befin-

den sich die Feuerwehr, das Dorfgemeinschaftshaus und eine Kindertagesstätte. 

Es handelt sich somit um Anlagen im Sinne der TA Lärm [1], so dass die Immissionsbe-

lastung an den maßgebenden Immissionsorten der geplanten schutzbedürftigen Be-

bauung nachzuweisen ist. Die Berechnung und Beurteilung erfolgt auf der Grundlage 

der TA Lärm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [2]. Sofern die Immissionsrichtwerte 

überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln.  

1.2 Beschreibung der Situation 

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ist im Zentrum der Gemeinde Nienborstel öst-

lich der Dorfstraße (K 82) und des Mühlenweges angeordnet. Im Süden grenzt die Flä-

che an vorhandene Bebauung und im Norden und Osten an landwirtschaftliche und 

Grünflächen. In Abb. 1.1 wird die Lage des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 5 ge-

zeigt.  

Im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 ist die Ausweisung einer ein- bis zweigeschossi-

ger Wohnbebauung und eines öffentlichen Parkplatzes vorgesehen. Für die geplante 

Bebauung wird die Schutzkategorie Allgemeines Wohngebiet (WA) berücksichtigt. In 

Abb. 1.2 ist der Entwurf des B-Planes vom 15.04.2025 enthalten.  

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 liegt im Einwirkungsbereich des Feuerwehrge-

rätehauses der Freiweilligen Feuerwehr Nienborstel, des Dorfgemeinschaftshauses 

und der Kindertagestätte.  
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Abb. 1.1: Übersichtslageplan 
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Abb. 1.2: Entwurf B-Plan Nr. 5, Stand: 15.04.2025 
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2 GEWERBELÄRM NACH TA LÄRM 

2.1 Grundlagen der Beurteilung 

Nach § 22 Abs. 1 Nr.1 und 2 BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass 

• schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und 

• nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt wer-

den. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG [3]) ist nach TA Lärm [1], Abschnitt 3.2.1, Abs. 1 „ ...sichergestellt, wenn die 

Gesamtbelastung (Vor- + Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immissionsort die Immis-

sionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Für den üblichen Betrieb ist gemäß TA Lärm [1] 

von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen. Die Gesamtbelastung 

im Sinne der TA Lärm [1] Abschnitt 2.4, Abs. 3 ist „…die Belastung eines Immissionsor-

tes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die die TA Lärm gilt.“  

Weiterhin heißt es in der TA Lärm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 2: „Die Genehmigung für die 

zu beurteilende Anlage darf auch […] nicht versagt werden, wenn der von der Anlage 

verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant an-

zusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage 

ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissions-

ort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“  

Nach TA Lärm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 3 soll „…die Genehmigung wegen Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 

werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 

1 dB(A) beträgt.“ 
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Entsprechend Abschnitt 3.2.2 kann eine ergänzende Prüfung im Sonderfall vorgenom-

men werden. „Liegen im Einzelfall besondere Umstände vor, die bei der Regelfachprü-

fung keine Berücksichtigung finden, nach Art und Gewicht jedoch wesentlichen Einfluss 

auf die Beurteilung haben können, ob die Anlage zum Entstehen schädlicher Umwelt-

einwirkungen relevant beiträgt, so ist ergänzend zu prüfen, ob sich unter Berücksichti-

gung dieser Umstände des Einzelfalls eine vom Ergebnis der Regelfallprüfung abwei-

chende Beurteilung ergibt.“ 

Die TA Lärm [1] Abschnitt 7.2 berücksichtigt besondere Regelungen bei seltenen Ereig-

nissen. Entsprechend der Ausführungen heißt es: „Ist […] zu erwarten, dass […] an nicht 

mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an zwei 

aufeinander folgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte […] nicht eingehalten 

werden können, kann eine Überschreitung […] zugelassen werden.“ Die dazugehörigen 

Immissionsrichtwerte werden im Abschnitt 6.3 der Vorschrift genannt. 

2.2 Beurteilungszeiträume 

Die Lärmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu wer-

den Geräusche mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten 

Geräusches umgerechnet, der in dem Beurteilungszeitraum der Schallenergie des tat-

sächlichen Geräusches entspricht. Die Beurteilungszeiträume sind wie folgt definiert: 

• Tag: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden 

• Nacht: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden (maßge-

bend wird die lauteste Nachtstunde) 
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2.3 Immissionsorte / Immissionsrichtwerte 

2.3.1 Lage der Immissionsorte 

Die maßgeblichen Immissionsorte werden entsprechend der TA Lärm [1] im Einwir-

kungsbereich der Anlage festgelegt. Der Einwirkungsbereich der Anlage wird entspre-

chend Nr. 6.2 der TA Lärm [1] bestimmt. Er erstreckt sich über die Flächen, in denen 

die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der 

weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßgeblichen Immissionsrichtwert 

liegt. 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden Immissionsorte an der nächst ge-

legenen vorhandenen Bebauung gesetzt. Für die weiter entfernten Gebäude gleicher 

Schutzkategorie stellt sich die Situation günstiger dar.  

Die Immissionsorte liegen bei bebauten Flächen 0,5 m vor der Mitte des geöffneten 

Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach 

DIN 4109 [4]. Maßgebend ist hier die Bestandssituation des zu beurteilenden Gebäu-

des. Da die Immissionsrichtwerte Außenwerte darstellen, ist der Schutz der Wohnnut-

zung vor Gewerbelärm durch passiven Lärmschutz infolge von Bauteilverbesserungen 

gemäß DIN 4109 [4], der an den Außenbauteilen der Gebäude ansetzt, formal nicht 

möglich. Hier werden architektonische Maßnahmen an Gebäuden wie die lärmabge-

wandte Anordnung schutzbedürftiger Räume und deren zur Belüftung notwendigen 

Fenster oder die Abschirmung der 0,5 m vor diesen Fernstern liegenden immission-

sorte im Nahbereich erforderlich.  

Bei unbebauten Flächen liegen die Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen 

Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen errichtet werden können. Die Berechnungshöhe für das Erdgeschoss liegt bei 

1,60 m (Mitte eines Fensters); jedes weitere Geschoss geht mit zusätzlich 2,80 m in die 

Berechnungen ein. 

Immissionsorte in Außenwohnbereichen (Garten, Terrasse, Balkon) sind gemäß der 

TA Lärm [1] nicht maßgeblich zur Beurteilung. Entsprechend der geltenden Rechtspre-

chung (BVerwG 16.3.2006 4A 1001.4, Rn. 361) heißt es jedoch: „Danach lassen sich 

unzumutbare Kommunikationsstörungen außerhalb von Gebäuden vermeiden, wenn 

der Dauerschallpegel 62 dB(A) nicht überschreitet. Dieser Pegel markiert den Übergang 

zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzung des Außenwohnbere iches.“ Da-

her wird in den Außenwohnbereichen (Gärten, Balkone, w.ä.) die Einhaltung eines Be-

urteilungspegels von 62 dB(A) angestrebt. 
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2.3.2 Immissionsrichtwerte 

Die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm [1] für Immissionsorte außerhalb von 

Gebäuden zeigt Tab. 2.1. Die Gebietsnutzung der geplanten Bebauung wird anhand der 

im Abschnitt Abb. 1.2 genannten Grundlagen eingestuft; maßgeblich ist die Zeile 3 der 

Tab. 2.1.  

Tab. 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Nr. Nutzungsart

Tag Nacht Tag Nacht

1
Krankenhäuser, Kurheime,

Pflegeanstalten
45 dB(A) 35 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A)

2 Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)

3
Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS)
55 dB(A) 40 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)

4

Mischgebiete (MI)

Dorfgebiete (MD)

Kerngebiete (MK)

60 dB(A) 45 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)

5 Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A)

6 Gewerbegebiete (GE)               65 dB(A) 50 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A)

7 Industriegebiete (GI)               70 dB(A) 70 dB(A) 100 dB(A) 90 dB(A)

kurzzeitige

Geräuschspitzen
Beurtei lungspegel

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Kurzzeitige Geräuschspitzen sind durch Einzelereignisse hervorgerufene Maximal-

werte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen werden durch den Maximalpegel beschrieben. Für die ein-

zelnen Immissionsorte werden die Maximalpegel jeweils aus der ungünstigsten Lage 

der Schallquelle zum Immissionsort berechnet.  

Gemäß der TA Lärm [1] sind Ruhezeitenzuschläge von 6 dB(A) für Immissionsorte nach 

Nummer 1 bis 3 der Tab. 2.1 zu berücksichtigen: 

• werktags von 06.00 – 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr und 

• sonntags von 06.00 – 09.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr 

Bei seltenen Ereignissen im Sinne der TA Lärm [1] betragen die Immissionsrichtwerte 

70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Im-

missionsrichtwerte am Tage für die hier vorliegenden Gebietsnutzungen um nicht 

mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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3 BESONDERHEITEN DER BEURTEILUNG VON 

FEUERWEHREN - MARTINSHORN 

Der Einsatz des Martinshorns führt nicht nur in der nahen Umgebung zu Überschrei-

tungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]. Ausbreitungsberechnungen bei 

freier Schallausbreitung haben ergeben, dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 

Nacht für Maximalpegel erst bei Entfernungen ab ca. 780 m von der Schallquelle in 

Wohngebieten (WA) gegeben ist (s. Tab. 3.1).  

Aufgrund des extrem hohen Schallleistungspegels des Martinshorns können auch eine 

Lärmschutzwand oder ein Lärmschutzwall keine ausreichende Wirksamkeit entfalten, 

so dass eine Abschirmung der Emissionen eines Martinshorns nicht möglich ist. Da Feu-

erwehren zur Abwehr von Gefahrensituationen in der Nähe zu schutzbedürftigen Nut-

zungen angeordnet werden müssen, führt der Betrieb des Martinshorns in der Regel 

zu Überschreitung der zugeordneten Immissionsrichtwerte.  

Tab. 3.1:: Martinshorn, Einhaltung von IRW für unterschiedliche Gebietsnutzungen 

IRW NACHT Einhaltung im 

Abstand bei 15 s 

Einwirkzeit

IRW NACHT, 

Maximalpegel

Einhaltung im 

Abstand

[dB(A)] [m] [dB(A)] [m]

Reines Wohngebiet (WR) 35 880 55 1.250

Allgemeines Wohngebiet (WA) 40 540 60 780

Mischgebiet (MI), Urbanes Gebiet (MU) 45 320 65 480

Gewerbegebiet (GE) 50 190 70 280

Gebietsnutzung

 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] kann in der Regel nur gewähr-

leistet werden, wenn das Martinshorn erst im Zuge der öffentlichen Straße eingeschal-

tet wird. Dort gelten für Feuerwehren die Sonderechte nach § 35 StVO, so dass die 

Geräusche durch die Nachbarschaft hinzunehmen sind. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Ret-

tungseinsätzen der Feuerwehr mit Rettung von Menschenleben liegt beim Einsatz des 

Martinshorns ein besonderer Umstand vor, der eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 

3.2.2 der TA Lärm [1] rechtfertigt. Entsprechend der Rechtsprechung - OVG NRW 10. 

Senat, 23.09.2019, 10 A 1114/17 mit Revision BVerwG 29.03.2022, 4 C 6.20 - sind Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte an der Bebauung der Nachbarschaft wegen der 

besonderen Umstände beim Betrieb einer Feuerwehr im Einzelfall als zumutbar einzu-

stufen. 
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4 ERMITTLUNG DER GERÄUSCHEMISSIONEN 

4.1 Allgemeines 

Die Situation wird auf der Grundlage des Entwurfes des B-Planes Nr. 5 des Büros 

dn Stadtplanung, Rellingen (Stand: 15.04.2025) modelliert. Geländehöhen werden 

nicht berücksichtigt, da es sich um ebenes Gelände handelt. Geringfügige Höhenunter-

schiede heben keine Auswirkungen auf die Ausbreitungsberechnungen.  

Die Schallquellen werden entsprechend der Auskunft des Wehrführers der Freiwilligen 

Feuerwehr Nienborstel und der Auskunft des Bürgermeisters vom Mai 2025 berück-

sichtigt. 

Die lärmtechnischen Berechnungen sind für einen Tag durchzuführen, an dem erhöhte 

Lärmbelastung vorhanden ist.  

Die Emissionsdaten mit den Oktavspektren sind Anhang 1.1.1 und der Tagesgang An-

hang 1.1.2 zu entnehmen. Die Lage und Ausdehnung der Schallquellen zeigt Anhang 

1.2. 

4.2 Betriebsbeschreibung 

4.2.1 Feuerwehr 

Entsprechend der Auskunft des Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Ni-

enborstel vom April 2025 sind in den Jahren 2012 bis 2024 zwischen 2 und 9 Einsätzen 

jährlich im Beurteilungszeitraum TAG und zwischen 0 und 2 Einsätzen jährlich im Beur-

teilungszeitraum NACHT zu verzeichnen. Tab. 4.1 zeigt die Einsätze der Jahre 2012 bis 

2024. Mit einer zukünftigen Zunahme der Einsatzzahlen ist nicht zu rechnen. 
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Tab. 4.1: Zusammenstellung der Einsätze der Jahre 2012 bis 2024 

22-6 Uhr

Einsätze Einsätze

2012 2 2

2013 9 2

2014 6 1

2015 8 1

2016 8

2017 3 1

2018 6 1

2019 8 1

2020 6

2021 2 2

2022 4 2

2023 7

2024 6 1

6-22 Uhr
Jahr

 

Entsprechend der Auskunft verfügt die Feuerwehr über ein Löschfahrzeug LF10/6 mit 

Lkw-Druckluftbremse und Rückfahrwarneinrichtung. Bei Vollalarm rücken 20, bei klei-

neren Hilfeleistungen 10 Feuerwehrleute aus. Im Löschfahrzeug sind insgesamt neun 

Sitzplätze vorhanden. Wenn diese belegt sind, fährt das Fahrzeug los. Die übrigen Ka-

meraden fahren mit ihren privaten Fahrzeugen zum Einsatzort, nachdem sie sich im 

Gerätehaus entsprechend umgezogen haben. 

Direkt am Feuerwehrgerätehaus sind sieben Stellplätze für Privatfahrzeuge vorhanden. 

Weiterhin werden der an der KiTa angeordnete Parkplatz mit ca. 13 Stellplätzen von 

der Feuerwehr genutzt.  

Neben den Feuerwehreinsätzen werden regelmäßig Übungen auf dem Gelände wie 

Gerätekunde, -überprüfung, -instandhaltung an einem Wochentag im Monat durchge-

führt. Zu Übungsdiensten der Jugendfeuerwehr treffen sich die Jugendlichen mit ihren 

Betreuern zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Es ist von ca. 15 Teilnehmern auszugehen. 

Der Übungsdienst der Einsatzabteilung findet an einem anderen Wochentag zwischen 

19.00 und 20.30 Uhr statt; es ist mit ca. 20 Teilnehmern zu rechnen. Die Schulungen 

werden im Gebäude oder außerhalb des Geländes durchgeführt. 

Sonderveranstaltungen oder Veranstaltungen mit Musik finden dort nicht statt. 

Absauganlagen oder andere haustechnische Anlagen sind nicht vorhanden. 

  



4 Ermittlung der Geräuschemissionen Seite 14 

Gemeinde Nienborstel -Aufstellung B-Plan Nr. 5 „Wohngebiet Voßkoppel“ 

Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 

Projekt-Nr.: 124.2426 

4.2.2 Dorfgemeinschaftshaus  

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist eine kommunale Kindertagesstätte (KiTa) mit einer 

Kindergartengruppe und einer Krippengruppe untergebracht; insgesamt können 25 

Kinder betreut werden. Als Außengelände wird der öffentliche Spielplatz südlich der 

Feuerwehr genutzt. 

Das Dorfgemeinschaftshaus verfügt über einen Mehrzweckraum mit Garderobe und 

Toiletten sowie eine Küche. Dort sind gemeindliche und private Veranstaltungen, auch 

mit Musik, möglich. Aufgrund der Ausrichtung von Fensteröffnungen des Veranstal-

tungsraumes nach Südwesten und der Abschirmung durch den Gebäudekörper der 

Feuerwehr sind die von den Veranstaltungen ausgehenden Emissionen für den Gel-

tungsbereich des B-Planes Nr. 5 als irrelevant einzustufen.  

Im Dachgeschoss ist der Schießstand des Schützenvereins Nienborstel mit fünf Schieß-

ständen untergebracht. Trainingsabende finden an einem Wochentag zwischen 19.00 

und 22.00 Uhr statt.  

Parkflächen für die Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses stehen nördlich des Gebäu-

des zur Verfügung; es wird von ca. 8 Stellplätzen im eingezäunten Bereich und von ca. 

5 Stellplätzen außerhalb ausgegangen.  

Im Rahmen der Berechnungen sind lediglich die Emissionen der Parkflächen nördlich 

des Gebäudes für die geplante Wohnbebauung als relevant zu sehen. Die übrigen Vor-

gänge sind als schalltechnisch irrelevant einzustufen.  

4.2.3 Betrachtete Planfälle 

Für die Feuerwehr wird von einem Regelbetrieb ausgegangen, der sowohl für Übungs-

tage als auch für übliche Rettungseinsätze eine Gültigkeit hat. Zusätzlich werden die 

Emissionen des Martinshorns dargestellt. Diese führen aufgrund seiner Funktion mit 

dem extrem hohen Schallleistungspegel in jedem Fall zur Überschreitung der nächtli-

chen Immissionsrichtwerte in der Umgebung einer Feuerwehr.  

Im Rahmen der lärmtechnischen Berechnungen werden die Regeleinsätze der Feuer-

wehr im Beurteilungszeitraum TAG entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Lärm [1] betrachtet. 

Für die gelegentlich nachts auftretenden Einsätze sowie den Einsatz des Martinshorns 

erfolgt eine Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm [1]. 
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Für die lärmtechnischen Betrachtungen ist es irrelevant, um welche Nachtstunde in-

nerhalb des Beurteilungszeitraumes NACHT von 22.00 bis 06.00 Uhr es sich handelt 

und in welchen Tagstunden im Beurteilungszeitraum TAG zwischen 07.00 und 20.00 

Uhr die Vorgänge stattfinden. Da für die Vorgänge innerhalb der Ruhezeiten nach Ab-

schnitt 2.3.2 zusätzliche Ruhezeitenzuschläge zu berücksichtigen sind, findet der Ta-

geseinsatz in der morgendlichen Ruhezeit zwischen 06.00 bis 07.00 Uhr zur Berücksich-

tigung einer ungünstigen Situation für die geplante Bebauung statt.  

Folgende Planfälle werden betrachtet: 

• Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb Feuerwehr 

o Ein Vollalarmeinsatz, d.h. mit 20 Feuerwehrleuten, am TAG  

zw. 06.00 und 07.00 Uhr 

o Übungsbetrieb mit Fahrzeugbewegungen zw. 19.00 und 20.30 Uhr  

o Ein Vollalarmeinsatz nachts;  

lauteste Nachtstunde zw. 22.00 und 23.00 Uhr 

o Zusätzlich: Parkplatznutzung durch die Besucher der KiTa und des Dorf-

gemeinschaftshauses zw. 07.00 und 22.00 Uhr 

• Planfall 2: Einsatz des Martinshorns 
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4.3 Eingangsdaten der Berechnung 

Die Emissionsdaten mit den Oktavspektren sind Anhang 1.1.1 und der Tagesgang An-

hang 1.1.2 zu entnehmen. Die Lage und Ausdehnung der Schallquellen zeigt Anhang 

1.2. 

4.3.1 Pkw-Stellplätze (Schallquellen 1.x.xx) 

Im Rahmen der Berechnungen für den Vollalarm werden die direkt am Feuerwehrge-

rätehaus angeordneten 7 Stellplätze (davon 5 in Längsaufstellung entlang der Südfas-

sade und 2 in Senkrechtaufstellung an der Ostfassade) und die nördlich des Gebäudes 

liegenden 13 Stellplätze (Gemeinschaftsnutzung) der Feuerwehr zugeordnet. 

Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens basiert auf den Angaben der Wehrführung, 

des Bürgermeisters und der Rechercheergebnisse des Schallgutachters. Dabei wird 

beim Vollalarm die Vollauslastung der direkt am Feuerwehrgerätehaus liegenden Stell-

plätze (7 Stück) sowie die Nutzung der nördlich des Gebäudes liegenden Stellplätze für 

die KiTa und das Dorfgemeinschaftshaus (13 Stück) unterstellt. Weiterhin wird berück-

sichtigt, dass mehr Fahrten mit Privatfahrzeugen stattfinden, da im Löschfahrzeug le-

diglich neun Personen Platz finden und die übrigen Kameraden nach den Umkleiden 

mit ihren Privatfahrzeugen zum Einsatzort fahren.  

Die der Feuerwehr zugeordneten Fahrzeugbewegungen (FzB) sind in der Tab. 4.2 FETT 

dargestellt; insgesamt werden 102 FzB am Tag und 62 FzB in einer Nachtstunde be-

rücksichtigt.  

Für die übrigen Nutzungen werden 100 FzB am Tag berücksichtigt. Zur Darstellung der 

Auswirkungen einer möglichen Nachtnutzung der Stellplätze nach z.B. einer Veranstal-

tung im Mehrzweckraum (d.h. nicht durch die Feuerwehr, die eine Sonderfallprüfung 

genießt) wird eine komplette Leerung der Stellplatzfläche in der lautesten Nachtstunde 

unterstellt; dies entspricht 13 FzB/h. 
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Tab. 4.2: Aufteilung des Verkehrsaufkommens auf die Stellplätze 

Anzahl N Anzahl N

[FzB/h] [FzB/h und Stellplatz] [FzB/h] [FzB/h und Stellplatz]

Anzahl der 

Stellplätze:
7 1 3

06-07 Uhr 1 4 2,00 4 8 3,69 An -/Ab fah rt  Vo llein sat z

07-08 Uhr 50 3,85 Bringen der Kinder (KiTa)

12-13 Uhr 25 1,92 Abholen der Kinder (KiTa)

16-17 Uhr 25 1,92 Abholen der Kinder (KiTa)

18-19 Uhr 7 1,00 1 3 1,00 An fah rt  Üb u n g 

20-21 Uhr 7 1,00 1 3 1,00 Ab fah rt  Üb u n g

Gesamt 

Feuerwehr: 
2 8 7 4

Gesamt 

Gemeinsch.: 
100

22-23 Uhr 1 4 2,00 4 8 3,69 An -/Ab fah rt  Vo llein sat z

22-23 Uhr 13 1,00 Abfahrt Veranstaltung

Uhrzeit Bemerkung

Stellplätze FEUERWEHR
Stellplätze KiTa und 

Gemeinschaftshaus

 

Die Berechnung der Parkplatzemissionen erfolgt nach den Vorgaben der Parkplatz-

lärmstudie [5]. Die direkt der Feuerwehr zugeordneten 7 Stellplätze werden aufgrund 

der Lage entlang einer Fahrgasse nach dem getrennten Berechnungsverfahren (Stell-

plätze als Fläche und Fahrgasse als Linie) berechnet; d.h. die Fahrgassen werden ge-

sondert modelliert. Die Stellplätze nördlich des Gebäudes werden nach dem zusam-

mengefassten Verfahren berechnet. Für die Parkflächen werden die Ansätze für 

‚Besucher- und Mitarbeiterparkplätze‘ verwendet; in diesen sind ebenfalls andere 

Schallquellen wie Türenschlagen und Motorstart auf dem Parkplatz enthalten.   

Die Stellplätze gehen als Flächenschallquellen und die Fahrgassen als Linienschallquel-

len in einer Höhe von 0,5 m über Gelände in die Berechnungen ein. Die Grundlagen 

zeigen Tab. 4.3 und Tab. 4.4. 



4 Ermittlung der Geräuschemissionen Seite 18 

Gemeinde Nienborstel -Aufstellung B-Plan Nr. 5 „Wohngebiet Voßkoppel“ 

Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 

Projekt-Nr.: 124.2426 

Tab. 4.3: Emissionsdaten Parkplatz (Flächenschallquellen) 

Em it t ent L W 0 B f S K P A K I K D ( 1 K S trO
( 1 Ref.  L W A

( 2 L W A'' L WA m ax
( 3

[dB(A)]
[An zah l

]
[St /B0 ] [m ² ] [dB] [dB] [dB] 3 [dB] [dB/m ² ] [dB]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1.1.01 63 7 1 105 0 4 0,00 0,0 75,5 55,2 97,5

1.1.02 63 13 1 451 0 4 1,51 1,0 80,6 54,1 97,5

1.1.10 63 13 1 451 0 4 1,51 1,0 80,6 54,1 97,5

(1
 Gemäß PPLS Nr. 8.2.2 entfallen  bei getrenntem Verfahren die Korrekturzuschläge KD und KStrO.

(2
 Bei den Referenz-Schallleistungspegel Ref. LWA ist die Anzahl der Fahrzeugbewegungen N zunächst unberücksichtigt. 

   Die Berücksichtigung von N erfolgt erfolgt erst über den Tagesgang. Die daraus ermittelten Schallleistungspegel sind 

   Anhang 1.1.2 zu entnehmen.

(3
 Gemäß PPLS Tabelle 35 in Verbindung mit Anhang 2.3 für Pkw-Türenschlagen.

   Entsprechend der Untersuchung zu den Prognoseansätzen der Parkplatzlärmstudie [5] (Veröffentlichung in 

   Lärmbekämpfung 04/2022  S. 104 ff.) sind die Schallleistungspegel des Türenschlagens der heutigen Pkws 

   (Erstzulassung 2014 bis 2022) im Mittel um ca. 7,7 dB(A) geringer als die in der Parkplatzlärmstudie im Jahr 1999 

   erhobenen Werte. Dies entspricht einem Schallleistungspegel von ca. LW A,m ax = 90 dB( A) . 
 

Tab. 4.4: Emissionsdaten Parkplatz (Linienschallquellen) 

Vo rgang Ereignisse F ahrweg L W A , 1 h L W A

[An z. /h ] [m ] [d B] [d B]

1 2 3 4 5

Pkw-Fahrt  (1 1 1,0 50,7

1 28,6 65,3

06.00-07.00 Uhr 10,0 75,3

19.00-20.00 Uhr 5,0 72,2

20.00-21.00 Uhr 5,0 72,2

Summe: 20,0

22.00-23.00 Uhr 10,0 75,3
(1 

gemäß RLS-19 LWA'=50,7 dB(A)

1.1.03, Pkw-Fahrt F

 

4.3.2 Feuerwehrfahrzeuge / Fahrzeughalle (Schallquellen 2.x.xx) 

Im Feuerwehrgerätehaus ist ein Löschfahrzeug LF10/6 mit Lkw-Druckluftbremse und 

Rückfahrwarneinrichtung untergebracht. Als Außenschallquellen werden die Fahrten 

des Einsatzfahrzeuges modelliert. Innerhalb der Fahrzeughalle werden das Türenschla-

gen und das Anlassen als maßgeblich berücksichtigt. 

Die Außenschallquellen werden in einer Höhe von 1,0 m über dem Gelände als Linien-

schallquellen berücksichtigt. Die Grundlagen der Berechnungen zeigt Tab. 4.5. 
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Das Türenschlagen und das Anlassen innerhalb der Fahrzeughalle ist mit einer Einwirk-

zeit von 5,0 s je Einzelvorgang zu veranschlagen. Die Emittenten werden als Punkt-

schallquellen in einer Höhe von 2,0 m über bzw. 1,0 m dem Boden der Fahrzeughalle 

berücksichtigt. Tab. 4.6 zeigt die Grundlagen.  

Anschließend erfolgt die Berechnung der Schallabstrahlung über die Tore, die als Öff-

nungen mit einem Bau-Schalldämmmaß von 0 dB modelliert werden. Die Oberflächen 

der Innenbauteile weisen ein Absorptionsspektrum von Kalkzementputz auf. Die sich 

unter der Berücksichtigung der genannten Grundlagen ergebenden flächenbezogenen 

Schallleistungspegel mit dem zugeordneten Frequenzspektrum sind Anhang 1.1 zu 

entnehmen.  

Tab. 4.5: Emissionsdaten Fahrten des Einsatzfahrzeugs 

Em it t en t Vorgang Ereign isse Fahrw eg L WA ' , 1 h L WA , 1 h
( 1 L W A L WA m ax

( 2

[Anzah l/h ] [m ] [d B/m ] [d B] [d B] [d B]

1 2 3 4 5 6 7 8

Lkw-Fahrt  1 1,0 63 63,0

 2.1.01 Lkw-Ausfahrt 1 19,0 75,8

06.00-07.00 Uhr 1 75,8

19.00-20.00 Uhr 1 75,8

22.00-23.00 Uhr 1 75,8

Lkw-Rangierfahrt  (Lkw>3,5 t)
(3 1 1,0 68 68,0

 2.1.02 Lkw-Rangierfahrt 1 18,7 80,7

06.00-07.00 Uhr 1 80,7

20.00-21.00 Uhr 1 80,7

22.00-23.00 Uhr 1 80,7

103,5

(1 
gemäß HLNUG, Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen, Heft 3

(2 gemäß PPLS Tabelle 35 in Verbindung mit Anhang 2.3 für Lkw-Druckluftbremse 
(3

 zzgl. Zuschlag für Tonhaltigkeit KT=3 dB(A) für Rückwarneinrichtungen

103,5
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Tab. 4.6: Emissionsdaten der Einsatzfahrzeuge (Innenschallquellen) 

Em it t ent Vorgang Ereign isse t ei n z el t ges L WA , 1 h L W A L WA m ax

[Anzah l/h ] [s] [s] [d B] [d B] [d B]

1 2 3 4 5 6 7 8

Lkw-Türenschlagen 1 5,0 5 71,4 100
(1

 2.1.03 Lkw-Türenschlagen 

06.00-07.00 Uhr 8 40 80,5

19.00-20.00 Uhr 4 20 77,4

20.00-21.00 Uhr 4 20 77,4

22.00-23.00 Uhr 8 40 80,5

Lkw-Anlassen 1 5,0 5 71,4 100
(1

 2.1.04 Lkw-Anlassen

06.00-07.00 Uhr 1 5 71,4

19.00-20.00 Uhr 1 5 71,4

22.00-23.00 Uhr 1 5 71,4
(1 gemäß HLNUG, Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen, Heft 3 
(2 gemäß PPLS Tabelle 35 in Verbindung mit Anhang 2.3

101,5
(2

107,0
(1

 

4.3.3 Martinshorn (Schallquelle 3.1.01) 

Zur Berücksichtigung der ungünstigsten Situation wird der Einsatz des Martinshorns 

während der gesamten Abfahrt eines Löschfahrzeuges mit einem Schallleistungspegel 

von LWA = 132 dB(A) und einer Einwirkzeit von 5 s zum Ansatz gebracht.  
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5 ERMITTLUNG DER GERÄUSCHIMMISSIONEN 

5.1 Beschreibung der Vorgehensweise 

Im Rahmen der lärmtechnischen Berechnungen werden die Regeleinsätze der Feuer-

wehr im Beurteilungszeitraum TAG und NACHT entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Lärm [1] 

betrachtet. Für die gelegentlich nachts auftretenden Einsätze sowie den Einsatz des 

Martinshorns erfolgt eine Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm [1]. Außerge-

wöhnliche Ereignisse wie Sonderveranstaltungen u.ä. werden nicht gesondert unter-

sucht. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Ret-

tungseinsätzen der Feuerwehr mit Rettung von Menschenleben liegt bei Feuerwehren 

ein besonderer Umstand vor, der eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 3.2.2 der TA 

Lärm [1] rechtfertigt. Entsprechend der Rechtsprechung - OVG NRW 10. Senat, 

23.09.2019, 10 A 1114/17 mit Revision BVerwG 29.03.2022, 4 C 6.20 - sind Überschrei-

tungen der Immissionsrichtwerte an der Bebauung der Nachbarschaft wegen der be-

sonderen Umstände beim Betrieb einer Feuerwehr im Einzelfall als zumutbar einzustu-

fen. 

Entsprechend der Ausführungen im Abschnitt 3 ist die Einhaltung der geltenden Im-

missionsrichtwerte bei Nachteinsätzen mit dem Betrieb des Martinshorns auf dem Be-

triebsgrundstück in der Praxis nicht möglich. Die Auswirkungen des Einsatzes des Mar-

tinshorns werden jedoch informativ dargestellt. 

Auch ohne den Einsatz des Martinshorns ist die Einhaltung der geltenden Immissions-

richtwerte bei Nachteinsätzen in der Regel nicht möglich. In der vorliegenden Situation 

stellen Nachteinsätze jedoch einen äußerst seltenen Fall dar, so dass die Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte an der benachbarten Bebauung als zumutbar eingestuft 

wird. Als zumutbar wird eine Lärmbelastung betrachtet, bei der keine Gesundheitsge-

fährdung zu erwarten ist.  

Für den täglichen Betrieb der Feuerwehr wird die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm [1] angestrebt.  
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5.2 Bestimmung der Beurteilungspegel 

Die Beurteilung erfolgt für Werktage, da an diesen die meisten Schallquellen zu be-

rücksichtigen sind. An Sonn- und Feiertagen finden kein Übungsbetrieb der Feuerwehr 

und keine Nutzung der KiTa statt. Für den hier als kritisch zu betrachteten Beurteilungs-

zeitraum NACHT sind die Beurteilungskriterien an Werktagen sowie Sonn- und Feier-

tagen gleich. 

Die Immissionsorte werden im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 an den Baugrenzen 

gesetzt; die Gebietsnutzung wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) berücksichtigt. 

5.2.1 Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm) 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden alle im Abschnitt 4.3 genannten 

maßgebenden Schallquellen mit den dort aufgeführten Schallleistungspegeln und Ein-

wirkzeiten berücksichtigt. Es gelten folgende Vorgaben:  

Beurteilungszeitraum TAG (06.00 bis 22.00 Uhr): 

• Ein Vollalarmeinsatz am Tag:  

o 1 Ausfahrt / 1 Rückfahrt des Einsatzfahrzeugs inkl. Lkw-Geräuschen in 

der Fahrzeughalle bei geöffnetem Tor 

o Nutzung Parkflächen Feuerwehr (14 FzB/16h) 

o Nutzung Parkflächen KiTa / Gemeinschaftshaus (48 FzB/16h) 

• Übungsbetrieb der Feuerwehr: 

o 1 Ausfahrt / 1 Rückfahrt des Einsatzfahrzeugs inkl. Lkw-Geräuschen in 

der Fahrzeughalle bei geöffnetem Tor 

o Nutzung Parkflächen Feuerwehr (14 FzB/16h) 

o Nutzung Parkflächen KiTa / Gemeinschaftshaus (26 FzB/16h) 

• KiTa / Gemeinschaftshaus: 

o Nutzung Parkflächen KiTa / Gemeinschaftshaus (100 FzB/16h) 

Beurteilungszeitraum NACHT, lauteste Nachstunde: 

• Ein Vollalarmeinsatz: 

o 1 Ausfahrt / 1 Rückfahrt des Einsatzfahrzeugs inkl. Lkw-Geräuschen in 

der Fahrzeughalle bei geöffnetem Tor 

o Nutzung Parkflächen Feuerwehr (14 FzB/h) 

o Nutzung Parkflächen KiTa / Gemeinschaftshaus (48 FzB/h) 

• KiTa / Gemeinschaftshaus: 

o Nutzung Parkflächen KiTa / Gemeinschaftshaus (13 FzB/h) 
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Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissi-

onsorten im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 sind in der folgenden Tab. 5.1 für die 

maßgebenden Geschosse enthalten. Die Berechnungsergebnisse für alle Geschosse 

sind in Anhang 2.1 aufgeführt. Diese enthalten zusätzlich die Teilpegel sowie für die 

maßgebenden Immissionsorte die Parameter der Ausbreitungsberechnung. 

Tab. 5.1: PF1, Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm) – Berechnungsergebnisse 

I O-Nr . Nut z.
St oc k-

werk
Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

WA1.1 WA 2.OG 55 40 41 45 - 5 85 60 63 63 - 3

WA1.2 WA 1.OG 55 40 42 45 - 5 85 60 63 63 - 3

WA1.3 WA 2.OG 55 40 41 45 - 5 85 60 63 63 - 3

Eingangsdaten Beurtei lungspegel Maximalpegel

IRW Lr Überschr. IRW, max Lr , max Überschr.

 

1. Beurteilungszeitraum TAG: Die Berechnungen zeigen, dass unter der Berücksichti-

gung der Betriebsvorgänge der Feuerwehr und der übrigen Nutzungen des Dorf-

gemeinschaftshauses der Immissionsrichtwert der TA Lärm [1] für Allgemeine 

Wohngebiete (WA) an allen Immissionsorten um mindestens 13 dB(A) unterschrit-

ten wird. Als lauteste Schallquelle sind die Emissionen des Löschfahrzeuges beim 

Rangieren zu nennen. 

2. Beurteilungszeitraum NACHT: Die Berechnungen zeigen, dass der Immissionsricht-

wert der TA Lärm [1] für Allgemeine Wohngebiete (WA) an allen Immissionsorten 

um 5 dB(A) überschritten wird. Pegelbestimmend sind die Emissionen des Lösch-

fahrzeuges beim Rangieren. Die durch die übrigen Nutzer des Dorfgemeinschafts-

haues hervorgerufenen Emissionen der Parkflächen sind als schalltechnisch irrele-

vant einzustufen (s. Anhang 2.1, S. 5). 

3. Beurteilungszeitraum TAG und NACHT, Maximalpegelkriterium: Die Berechnungen 

zeigen Maximalpegel bis 63 dB(A) infolge der kurzzeitigen Geräuschspitzen beim 

Auslösen der Lkw-Druckluftbremse während der Fahrten des Löschfahrzeuges. Der 

dazugehörige Immissionsrichtwert TAG der TA Lärm [1] von 85 dB(A) wird stark 

unterschritten. Der Immissionsrichtwert NACHT von 60 dB(A) wird um 3 dB(A) 

überschritten.  
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Fazit: 

Unter der Berücksichtigung des Regel- und Einsatzbetriebes der Feuerwehr und 

der Parkplatznutzung durch die übrigen Nutzungen des Dorfgemeinschaftshauses 

im Beurteilungszeitraum TAG zwischen 06.00 und 22.00 Uhr werden die Immissi-

onsrichtwerte TAG an den maßgebenden Immissionsorten im Geltungsbereich 

des B-Planes Nr. 5 stark unterschritten. Erhebliche Emissionsreserven sind vor-

handen, so dass bei Vervielfachung der berücksichtigten Vorgänge keine Konflikte 

mit der geplanten Wohnbebauung im Beurteilungszeitraum TAG zu erwarten sind. 

Der nächtliche Regeleinsatz der Feuerwehr führt zwar zu Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]. Im Rahmen der Sonderfallprüfung nach Nr. 

3.2.2 der TA Lärm [1] sind diese Überschreitungen aus folgenden Gründen als hin-

nehmbar einzustufen (s. auch Abschnitt 5.1):  

a. Entsprechend der Auskunft der Wehrführung erfolgten in den Jahren 

2012 bis 2024 zwischen null und zwei Einsätzen in der Nacht. Es handelt 

sich somit um einen sehr unwahrscheinlichen Fall.  

b. Die ermittelten Beurteilungspegel und Maximalpegel unterschreiten 

den jeweiligen Immissionsrichtwert der nächsten Schutzkategorie der TA 

Lärm [1], d.h. die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete (MI) werden 

eingehalten. In Mischgebieten ist das Wohnen zwingend zulässig, so dass 

von einem ausreichenden Schutz des Schlafes ausgegangen werden 

kann. 

5.2.2 Planfall 2: Einsatz Martinshorn 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen wird der Einsatz des Martinshorns beim 

Ausrücken des Einsatzfahrzeuges berücksichtigt. Die berechneten Beurteilungspegel 

an den untersuchten Immissionsorten sind in Tab. 5.2 enthalten. Die Berechnungser-

gebnisse für alle Geschosse sind in Anhang 2.2 aufgeführt. 

Tab. 5.2: PF2, TAG u. NACHT, Einsatz des Martinshorns - Berechnungsergebnisse 

I O-Nr . Nut z.
St oc k-

werk
Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  Tag Nac ht  

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

WA1.1 WA 2.OG 55 40 51 57 - 17 85 60 90 90 5 30

WA1.2 WA 2.OG 55 40 52 58 - 18 85 60 90 90 5 30

WA1.3 WA 2.OG 55 40 52 58 - 18 85 60 91 91 6 31

Eingangsdaten Beurtei lungspegel Maximalpegel

IRW Lr Überschr. IRW, max Lr , max Überschr.
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1. Beurteilungszeitraum TAG: Die Berechnungen zeigen, dass durch den alleinigen 

Einsatz des Martinshorns der Immissionsrichtwert TAG an allen Immissionsorten 

des Allgemeinen Wohngebietes (WA) um mindestens 3 dB(A) unterschritten wird.  

2. Beurteilungszeitraum NACHT: Die Berechnungen zeigen, dass durch den alleinigen 

Einsatz des Martinshorns der Immissionsrichtwert NACHT an den Immissionsorten 

des Allgemeinen Wohngebietes (WA) um bis zu 18 dB(A) überschritten wird. 

3. Beurteilungszeitraum TAG und NACHT, Maximalpegelkriterium: Der Immissions-

richtwert TAG für Maximalpegel wird im Allgemeinen Wohngebiet (WA) um bis zu 

6 dB(A) der Immissionsrichtwert NACHT um bis zu 31 dB(A) überschritten. 

Fazit: 

Abschirmende Lärmschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Die Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm [1] kann nur gewährleistet werden, wenn das 

Martinshorn erst im Zuge der öffentlichen Straße eingeschaltet  wird. Dort gelten 

Sonderrechte nach § 35 der Straßenverkehrsordnung. Die mit dem Einsatz des 

Martinshorns verbundenen Emissionen sind im Zuge der öffentlichen Straßen hin-

zunehmen. 

Im Rahmen der Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm [1] sind die Über-

schreitungen als hinnehmbar einzustufen. Entsprechend der Angaben der Wehr-

führung wurden im Zeitraum der Jahre 2012 bis 2024 maximal neun Tag- und zwei 

Nachteinsätze innerhalb eines Jahres verzeichnet. 

Für die zukünftigen Anwohner ist es von der Störwirkung her unerheblich, ob das 

Einschalten des Martinshorns auf dem Betriebsgelände der Feuerwehr oder we-

nige Meter weiter in der öffentlichen Straßenverkehrsfläche erfolgt. Eine ggfs. auf-

tretende Störung des Nachtschlafes erfolgt auch, wenn die Geräusche des Mar-

tinshorns erst im Zuge der Mühlenweges auftreten. 

6 QUALITÄT DER PROGNOSE 

Bei der Ermittlung der Schallleistungspegel wurden Literaturangaben mit dem oberen 

Emissionskennwert zugrunde gelegt. Die berechneten Beurteilungspegel sind daher als 

maximal zu erwartende Geräuschbelastungen an der oberen Grenze des Unsicher-

heitsbereiches anzusehen. 
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7 LÄRMSCHUTZKONZEPT 

Zum Schutz der geplanten Bebauung im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 5 sind keine 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNG 

8.1 Ausgangssituation 

In der Gemeinde Nienborstel soll die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 mit der 

Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) erfolgen. Westlich des Gebietes befin-

den sich die Feuerwehr, das Dorfgemeinschaftshaus und eine Kindertagesstätte. 

Es handelt sich somit um Anlagen im Sinne der TA Lärm [1], so dass die Immissionsbe-

lastung an den maßgebenden Immissionsorten der geplanten schutzbedürftigen Be-

bauung nachzuweisen ist. Die Berechnung und Beurteilung erfolgt auf der Grundlage 

der TA Lärm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [2]. Sofern die Immissionsrichtwerte 

überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln.  

8.2 Erläuterung der Vorgehensweise 

Im Rahmen der lärmtechnischen Berechnungen werden die Regeleinsätze der Feuer-

wehr im Beurteilungszeitraum TAG und NACHT entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Lärm [1] 

betrachtet. Für die gelegentlich nachts auftretenden Einsätze sowie den Einsatz des 

Martinshorns erfolgt eine Sonderfallprüfung nach Nr. 3.2.2 der TA Lärm [1]. Außerge-

wöhnliche Ereignisse wie Sonderveranstaltungen der Feuerwehr werden nicht geson-

dert untersucht. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Ret-

tungseinsätzen der Feuerwehr mit Rettung von Menschenleben liegt bei Feuerwehren 

ein besonderer Umstand vor, der eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 3.2.2 der TA 

Lärm [1] rechtfertigt. Entsprechend der Rechtsprechung - OVG NRW 10. Senat, 

23.09.2019, 10 A 1114/17 mit Revision BVerwG 29.03.2022, 4 C 6.20  - sind Überschrei-

tungen der Immissionsrichtwerte an der Bebauung der Nachbarschaft wegen der be-

sonderen Umstände beim Betrieb einer Feuerwehr im Einzelfall als zumutbar einzustu-

fen. 

Entsprechend der Ausführungen im Abschnitt 3 ist die Einhaltung der geltenden Im-

missionsrichtwerte mit dem Betrieb des Martinshorns auf dem Betriebsgrundstück in 

der Praxis nicht möglich. Die Auswirkungen des Einsatzes des Martinshorns werden 

jedoch informativ dargestellt. 
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Auch ohne den Einsatz des Martinshorns ist die Einhaltung der geltenden Immissions-

richtwerte bei Nachteinsätzen in der Regel nicht möglich. In der vorliegenden Situation 

stellen Nachteinsätze jedoch einen äußerst seltenen Fall dar, so dass die Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte an der benachbarten Bebauung als zumutbar eingestuft 

wird. Als zumutbar wird eine Lärmbelastung betrachtet, bei der keine Gesundheitsge-

fährdung zu erwarten ist.  

Für den Tagesbetrieb der Feuerwehr wird die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm [1] angestrebt.  

8.3 Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung 

Die Berechnungen für den täglichen Regelbetrieb der Feuerwehr ohne Einsatz des 

Martinshorns zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] an allen Immissi-

onsorten im Beurteilungszeitraum TAG stark unterschritten werden. Erhebliche Emis-

sionsreserven sind gegeben, so dass bei Vervielfachung der Vorgänge keine Konflikte 

mit der geplanten Wohnbebauung zu erwarten sind. 

Im nächtlichen Einsatzfall zwischen 22.00 und 06.00 Uhr sind dagegen Überschreitun-

gen des Immissionsrichtwertes an der geplanten Bebauung zu erwarten. Der nächtli-

che Einsatzfall berücksichtigt die Hin- und Abfahrt der Privatfahrzeuge der Kameraden 

und das Aus- und Einrücken eines Löschfahrzeuges in der gleichen vollen Nachtstunde 

und entspricht somit einem Fehlalarm. Im Rahmen der Sonderfallprüfung werden die 

ermittelten Überschreitungen als zumutbar eingestuft (s. Abschnitt 5.1). Ein nächtli-

cher Einsatzfall findet an maximal zwei Nächten im Kalenderjahr statt. 

Das Einschalten des Martinhorns erst im Zuge der öffentlichen Straße ist zu prüfen. 

Dort gelten für Feuerwehren die Sonderechte nach § 35 StVO.  

Die Emissionen der Parkplatznutzung am Dorfgemeinschaftshaus durch die Nutzer der 

KiTa, des Veranstaltungsraumes und des Schützenvereins u.ä. ist als untergeordnet zu 

sehen und als schalltechnisch irrelevant einzustufen. 
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8.4 Fazit 

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbedürftige Anla-

gen so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmmin-

derung unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Min-

destmaß beschränkt werden.  

Die Berechnungen haben gezeigt, dass die Anforderungen erfüllt werden. Es sind keine 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Aufgestellt: Neumünster, 19. Mai 2025 

 

gez. gez. 

 

i.A. Katharina Schlotfeldt ppa. Michael Hinz 

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing. (FH) 

Wasser- und Verkehrs- Kontor 
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Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Zugehörigkeit zur Gruppe
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Höhe m ü NN Höhe ü NN
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB(A) Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB(A) Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 9.1

Anhang 1.1.1
Seite 1
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-

typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

LwMax

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr Parkplatz 33,74 105,2 55,2 75,5 0,0 0,0 97,5 58,8 70,4 62,9 67,4 67,5 67,9 65,2 59,0
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr Parkplatz 34,30 450,9 54,1 80,6 0,0 0,0 97,5 64,0 75,6 68,1 72,6 72,7 73,1 70,4 64,2
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr Linie 33,70 28,6 50,7 65,3 0,0 0,0 46,8 50,8 54,8 57,8 60,8 58,8 53,8 48,8
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. Parkplatz 34,30 450,9 54,1 80,6 0,0 0,0 97,5 64,0 75,6 68,1 72,6 72,7 73,1 70,4 64,2
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr Linie 34,42 19,0 63,0 75,8 0,0 0,0 103,5 46,7 60,4 62,1 67,1 71,1 70,9 65,9 59,9
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr Linie 34,42 18,7 68,0 80,7 0,0 3,0 103,5 51,7 65,3 67,1 72,1 76,0 75,8 70,8 64,9
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr Fläche 35,28 15,2 66,0 77,8 0,0 0,0 52,6 58,4 64,2 69,3 71,8 71,9 70,7 67,5
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm), Innenschallquellen Fahrzeughalle

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-

typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

LwMax

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

2.1.03 Lkw-Türenschlagen Feuerwehr Punkt 2,00 100,0 100,0 0,0 0,0 67,0 77,0 84,1 90,1 93,0 94,0 94,1 92,0
2.1.04 Lkw-Anlassen Feuerwehr Punkt 1,00 100,0 100,0 0,0 0,0 81,5 85,5 89,6 92,6 95,5 93,5 88,6 83,5
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Planfall 2: Einsatz Martinshorn

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-

typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

LwMax

dB(A)

500 

Hz

dB(A) 

2.3.01 Martinshorn Feuerwehr Linie 34,42 19,0 119,2 132,0 0,0 0,0 132,0 132,0
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel" 
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm 
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Legende

Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Lw dB(A) Anlagenleistung
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)

SoundPLAN 9.1
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Lw

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 75,5 78,5 75,5 75,5 78,5
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 80,6 86,3 80,6 80,6 86,3
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 65,3 75,3 72,2 72,2 75,3
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 80,6 86,5 83,5 83,5 80,6 80,6
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 75,8 75,8 75,8 75,8
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 80,7 80,7 80,7 80,7
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 77,8 77,8 75,3 74,1 77,8
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm), Innenschallquellen Fahrzeughalle

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Lw

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

2.1.03 Lkw-Türenschlagen Feuerwehr 100,0 80,5 77,4 77,4 80,5
2.1.04 Lkw-Anlassen Feuerwehr 100,0 71,4 71,4 71,4
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Planfall 2: Einsatz Martinshorn

Objekt-

Nr.

Schallquelle Gruppe Lw

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

2.3.01 Martinshorn Feuerwehr 132,0 100,1 100,1
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelände- höhe m Bodenhöhe
Höhe IO m Z-Koordinate
IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,T,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Nutzung SW Gelände-

höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

WA1.1 WA EG 33,06 34,66 55 40 41 44 --- 4 85 60 62 62 --- 2
WA1.1 WA 1.OG 33,06 37,46 55 40 41 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.1 WA 2.OG 33,06 40,26 55 40 41 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.2 WA EG 32,98 34,58 55 40 42 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.2 WA 1.OG 32,98 37,38 55 40 42 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.2 WA 2.OG 32,98 40,18 55 40 42 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.3 WA EG 32,93 34,53 55 40 41 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.3 WA 1.OG 32,93 37,33 55 40 41 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
WA1.3 WA 2.OG 32,93 40,13 55 40 41 45 --- 5 85 60 63 63 --- 3
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Teilbeurteilungspegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt WA1.1   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 44  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 38,9 41,9 62,4 62,4
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,4 35,4 56,4 56,4
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 30,7 34,8
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,0 34,1 62,4 62,4
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,5 32,4
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 25,2 30,0 43,3 43,3
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 21,7 24,3 43,3 43,3

Objekt WA1.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,1 42,1 62,7 62,7
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,6 35,5 56,6 56,6
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 30,9 35,0
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,2 34,3 62,7 62,7
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,7 32,6
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 24,8 29,6 43,2 43,2
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 21,2 23,9 43,2 43,2

Objekt WA1.1   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,1 42,1 62,7 62,7
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,6 35,6 56,6 56,6
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 30,9 35,0
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,2 34,2 62,7 62,7
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,6 32,6
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 25,2 30,0 43,9 43,9
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 21,6 24,3 43,9 43,9

Objekt WA1.2   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,6 42,6 62,9 62,9
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,3 36,4
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,4 35,4 56,7 56,7
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,7 34,8 63,1 63,1
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,0 32,0
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 25,7 30,5 48,8 48,8
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 22,1 24,8 48,8 48,8

Objekt WA1.2   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,8 42,8 63,1 63,1
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,5 36,6
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,5 35,4 56,7 56,7
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,9 34,9 63,3 63,3
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,2 32,1
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 25,4 30,2 48,3 48,3
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 21,9 24,5 48,3 48,3

Objekt WA1.2   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,8 42,8 63,1 63,1
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,5 36,6
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,5 35,4 56,7 56,7
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,8 34,9 63,3 63,3
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 28,1 32,1
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 25,8 30,6 48,3 48,3
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 22,2 24,9 48,3 48,3
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Teilbeurteilungspegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt WA1.3   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,0 42,0 62,3 62,3
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,0 36,1
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,3 35,2 56,8 56,8
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,2 34,3 62,5 62,5
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 27,6 32,4 50,2 50,2
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 26,9 30,8
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 24,1 26,7 50,2 50,2

Objekt WA1.3   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,1 42,2 62,6 62,6
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,2 36,3
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,4 35,3 57,0 57,0
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,4 34,4 62,6 62,6
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 27,4 32,2 50,1 50,1
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 27,0 30,9
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 23,8 26,5 50,1 50,1

Objekt WA1.3   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 39,1 42,1 62,6 62,6
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 32,2 36,3
1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 31,4 35,3 57,0 57,0
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 29,4 34,4 62,6 62,6
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 27,7 32,5 50,2 50,2
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 27,0 30,9
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 24,1 26,8 50,2 50,2
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel der Schallquellengruppen
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Gruppe LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

Objekt WA1.1   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 44  dB(A)
Feuerwehr 40,8 44,4 62,4 62,4
KiTa/Gem. 21,7 24,3 43,3 43,3
Objekt WA1.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,0 44,5 62,7 62,7
KiTa/Gem. 21,2 23,9 43,2 43,2
Objekt WA1.1   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,0 44,5 62,7 62,7
KiTa/Gem. 21,6 24,3 43,9 43,9
Objekt WA1.2   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,5 45,0 63,1 63,1
KiTa/Gem. 22,1 24,8 48,8 48,8
Objekt WA1.2   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,7 45,2 63,3 63,3
KiTa/Gem. 21,9 24,5 48,3 48,3
Objekt WA1.2   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,7 45,2 63,3 63,3
KiTa/Gem. 22,2 24,9 48,3 48,3
Objekt WA1.3   EG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,0 44,6 62,5 62,5
KiTa/Gem. 24,1 26,7 50,2 50,2
Objekt WA1.3   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,2 44,7 62,6 62,6
KiTa/Gem. 23,8 26,5 50,1 50,1
Objekt WA1.3   2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)
Feuerwehr 41,2 44,7 62,6 62,6
KiTa/Gem. 24,1 26,8 50,2 50,2
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Legende

Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Quelle Quellname
Gruppe Gruppenname
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1: Regel- und Einsatzbetrieb (Vollalarm)

Objekt-

Nr.

Quelle Gruppe L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Objekt WA1.1   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 55,2 75,5 0,0 0,0 0 ,0 62,3 -46,9 2,7 -1,0 -0,4 0,0 2,6 32,5 -6,0 5,1 31,6 35,5
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 75,0 -48,5 1,1 -11,1 -0,1 0,0 1,8 23,9 -4,5 5,4 24,8 29,6
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 50,7 65,3 0,0 0,0 0 ,0 64,7 -47,2 2,8 0,0 -0,5 0,0 2,2 22,6 1,0 5,1 28,7 32,6
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 75,0 -48,5 1,1 -11,1 -0,1 0,0 1,8 23,9 -2,7 0,0 21,2 23,9
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 63,0 75,8 0,0 0,0 0 ,0 55,7 -45,9 2,7 0,0 -0,5 0,0 2,2 34,3 -9,0 4,0 29,2 34,3
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 68,0 80,7 0,0 3,0 0 ,0 55,9 -45,9 2,7 0,0 -0,5 0,0 2,1 39,1 -9,0 6,0 39,1 42,1
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 66,0 77,8 0,0 0,0 3 ,0 66,0 -47,4 2,5 0,0 -1,0 0,0 0,1 35,0 -9,0 5,0 30,9 35,0

Objekt WA1.2   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42 dB(A)   LrN 45  dB(A)

1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 55,2 75,5 0,0 0,0 0 ,0 61,1 -46,7 2,8 -0,4 -0,4 0,0 1,7 32,4 -6,0 5,1 31,5 35,4
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 79,9 -49,0 1,4 -9,0 -0,2 0,0 0,8 24,5 -4,5 5,4 25,4 30,2
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 50,7 65,3 0,0 0,0 0 ,0 62,8 -47,0 2,8 0,0 -0,5 0,0 1,4 22,1 1,0 5,1 28,2 32,1
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 79,9 -49,0 1,4 -9,0 -0,2 0,0 0,8 24,5 -2,7 0,0 21,9 24,5
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 63,0 75,8 0,0 0,0 0 ,0 55,6 -45,9 2,8 0,0 -0,5 0,0 2,7 34,9 -9,0 4,0 29,9 34,9
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 68,0 80,7 0,0 3,0 0 ,0 55,9 -45,9 2,8 0,0 -0,5 0,0 2,7 39,8 -9,0 6,0 39,8 42,8
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 66,0 77,8 0,0 0,0 3 ,0 66,1 -47,4 2,8 0,0 -1,0 0,0 1,5 36,6 -9,0 5,0 32,5 36,6

Objekt WA1.3   1.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 41 dB(A)   LrN 45  dB(A)

1.1.01 Parkplatz F (7 St.) Feuerwehr 55,2 75,5 0,0 0,0 0 ,0 63,0 -47,0 2,8 0,0 -0,4 0,0 1,5 32,3 -6,0 5,1 31,4 35,3
1.1.02 Parkplatz F (13 St.) Feuerwehr 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 86,7 -49,8 1,5 -6,3 -0,4 0,0 0,9 26,5 -4,5 5,4 27,4 32,2
1.1.03 Pkw-Fahrt Feuerwehr 50,7 65,3 0,0 0,0 0 ,0 64,0 -47,1 2,8 0,0 -0,5 0,0 0,4 20,9 1,0 5,1 27,0 30,9
1.1.10 Parkplatz (13 St.) KiTa/Gem. 54,1 80,6 0,0 0,0 0 ,0 86,7 -49,8 1,5 -6,3 -0,4 0,0 0,9 26,5 -2,7 0,0 23,8 26,5
2.1.01 Lkw-Ausfahrt Feuerwehr 63,0 75,8 0,0 0,0 0 ,0 59,0 -46,4 2,8 0,0 -0,5 0,0 2,8 34,4 -9,0 4,0 29,4 34,4
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Feuerwehr 68,0 80,7 0,0 3,0 0 ,0 58,9 -46,4 2,8 0,0 -0,5 0,0 2,6 39,2 -9,0 6,0 39,1 42,2
2.2.01 Fahrzeughalle,Toröffnung Feuerwehr 66,0 77,8 0,0 0,0 3 ,0 69,0 -47,8 2,8 0,0 -1,0 0,0 1,6 36,3 -9,0 5,0 32,2 36,3
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2: Einsatz Martinshorn

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelände- höhe m Bodenhöhe
Höhe IO m Z-Koordinate
IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,T,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Gemeinde Nienborstel, Aufstellung B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Voßkoppel"
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2: Einsatz Martinshorn

Objekt-

Nr.

Nutzung SW Gelände-

höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

WA1.1 WA EG 33,06 34,66 55 40 49 55 --- 15 85 60 88 88 3 28
WA1.1 WA 1.OG 33,06 37,46 55 40 50 56 --- 16 85 60 89 89 4 29
WA1.1 WA 2.OG 33,06 40,26 55 40 51 57 --- 17 85 60 90 90 5 30
WA1.2 WA EG 32,98 34,58 55 40 50 56 --- 16 85 60 89 89 4 29
WA1.2 WA 1.OG 32,98 37,38 55 40 51 57 --- 17 85 60 89 89 4 29
WA1.2 WA 2.OG 32,98 40,18 55 40 52 58 --- 18 85 60 90 90 5 30
WA1.3 WA EG 32,93 34,53 55 40 50 56 --- 16 85 60 89 89 4 29
WA1.3 WA 1.OG 32,93 37,33 55 40 51 57 --- 17 85 60 90 90 5 30
WA1.3 WA 2.OG 32,93 40,13 55 40 52 58 --- 18 85 60 91 91 6 31
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